
Montér greb      med grebspind      f ra den ene 

s ide af  døren.  Justér grebspinden så ledes at 

grebspinden s idder centreret  i  dørb ladet     .

Greb      uden grebspind      monteres fra den 

modsatte s ide.

“UP” på rosetten ska l  vende opad.

Montér de gennemgående M5 knækskruer 

indvendigt  samt t i lhørende M5 møtr ik       udven-

d igt ,  med en Torx 15 skruetrækker.

Det kan være nødvendigt  at  a fkorte skruerne med 

en b idetang.

Spænd p ino lskruen      fast  igennem greb.

Monter ing af  facadedørsgreb med rosetter

Rosette/dækkappe

Greb med montagerosette 

3,5 x  13mm skrue ( torx15)

M6 x 4,6 låse-p ino lskrue 

Indvendig M5 Gennemgående knækskrue ( torx15)

Udvendig montagemøtr ik  M5
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VIGTIGT:  Skruerne på 13mm        skrues fast 

igennem rosette både indvendigt  og udvendig. 

Der ska l  forbores med Ø3 bor i  både træ og/

e l ler  træ/a lu ramme.
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Sæt rosetter/dækkapper        på henover grebene.A
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Fjern langsk i l te  med greb   +  og grebspin

  .  Bor nu ha lvve js  gennemdøren fra begge s id-

der med et  Ø5 bor,  så ledes at  der kommer 4

gennemgående hu l ler.  Bor e f ter fø lgende med 

et  Ø7 bor for  at  rette hu l let  op,  og f jern 

borespåner fra hu l lerne.

P lacer igen grebspind     og langsk i l te      og 

spænd p ino lskrue    .

Monter langsk i l tet      på indvendig s ide,  med de 

4 gennemgående M5 skruer     ,  og monter 

udvendig langsk i l t      med M5 møtr ik      på

udvendig s ide af  døren uden at  stramme 

skruerne.

Kontro l ler  grebsfunkt ionen,  og spænd herefter 

 +   .

Monter cy l inder (se ve j ledn ing omkr ing monter ing 

af  cy l inder)  og støttep lade samt medbr inger     . 

Hv is  nødvendigt ,  a fkortes medbr inger ved mark-

er ing på emnet.

Monter grebspind      ind i  greb      ,  og monter 

begge langsk i l te    +  på døren.  Vær opmærk-

som på at  begge langsk i l te  s idder l ige på døren

(ska l  f lugte med forkant  på døren) .  Marker med 

tusch/b lyant  pos i t ion for  hu l ler  t i l  gennemgående 

skuer      .  Enten med tusch e l ler  et  Ø4 bor.

Monter ing af  facadedørsgreb med langsk i l t

Støttep lade + medbr inger t i l  lås

Greb med langsk i l t  ( indvendig) 

Greb med langsk i l t  (udvendig) 

Grebspind

Pino lskrue M6

M5 Gennemgående knækskruer

Montage møtr ik  M5
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Indadgående døre A B

Rat ione l  AURA /  Rat ione l  AURAPLUS 
38,5 mm 41,5 mm

Rat ione l  FORMA /  Rat ione l  FORMAPLUS 

Udadgående døre

Rat ione l  AURA /  Rat ione l  AURAPLUS
41,5 mm 38,5 mm

Rat ione l  FORMA /  Rat ione l  FORMAPLUS 
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A mål  = Udvendige mål

B mål  = Indvendige mål

I l lustrat ion v iser eksempel  på udadgående dør

B
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Målskema


