
Montage af  indvendig/udvendig grebskonso l 
med cy l inder lås i  terrassedør

Step 1 med to cy l indere -  cy l inder ud-  og indvendig

Saml først  cy l inder     og for længer   – anvend de 2 cy l inder-

skruer     .  Anvendes 2 cy l indere monteres d isse på samme t id 

f ra hver s ide (ud- / indvendig) .

Step 1 med cy l inder -  cy l inder indvendig:

Anvendes der kun cy l inder indvendig,  ska l  der monteres en 

s ikr ingsplade     i  stedet for  den udvendige cy l inder.  Herudover 

anvendes en b l indp lade     sammen med konso l  for  greb     ,  t i l  at 

dække over hu l  i  konso l .

Step 2

Skrue     i  f ront  a f  låsekasse skrues løs.  Låseplade i  låsekassen 

ska l  st i l les i  ”åben”  st i l l ing – det  gøres ved at  s lå  let  på skruen.

Cy l inder + for længer monteres i  låsekassen og skrues fast  ved 

h jælp a f  skruen    .

Bemærk:  Skrue     ska l  spændes let .  Hv is  den spændes for 

stramt,  kan cy l inder få  en dår l ig  gang.

Step 3 

Monter konso l  med greb    .  Anvend de 3 medleverede skruer   

t i l  at  skrue sammen med den udvendige konso l  gennem de for-

borede hu l ler  i  døren.
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Step 1 

Saml først  cy l inder      og for længer   – anvend de 2

cy l inderskruer     .

Step 2
Skrue      i  f ront  a f  låsekasse skrues løs.  Låseplade i 

låsekassen ska l  st i l les i  ”åben”  st i l l ing – det  gøres ved at 

s lå  let  på skruen.  Cy l inder+for længer monteres i  låsekas-

sen og skrues fast  ved h jælp a f  skruen     .  

Bemærk:  Skrue     ska l  spændes let .  Hv is  den spændes for 

stramt,  kan cy l inder få  en dår l ig  gang!

Step 3
Monter konso l  med greb     .  Anvend de 3 medleverede 

skruer      t i l  at  fastgøre i  de forborede hu l ler  i  døren.
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