
Afmonter eks isterende bremse ved at  f jerne to skruer i  bremsekonso l len 

på karmen og to skruer i  bremsehuset oven på rammen.

Fr igør rund jernet  f ra bremseoverfør ingen i  paskv i l len.

Afkort  rund jernet  på den nye bremse med en nedstryger t i l  samme 

længde som rundjernet  på den eks isterende bremse.

Monter herefter  den nye bremse.  P lacer rund jernet  i  bremseoverfør ingen 

t i l  paskv i len og fastgør skruerne i  ramme og karm.

Når du ska l  vælge bremse t i l  d in  terrassedør, 

ska l  du a l t id  måle dørp laden. 

I  skemaet kan du se,  om du ska l  vælge en 

bremse t i l  en smal  dør (621100) e l ler  en 

bremse t i l  en bred dør (621101) 

På en dobbel f lø jet  dør ska l  du måle den dør-

p lade,  hvor bremsen,  der ska l  sk i f tes s idder.

Ved opmål ing af  dørp laden ska l  du a l t id  måle den 

s ide,  hvor hængslerne er syn l ige.

Udsk i f t  bremse på terrassedør

DOMUS, ALDUS, PATUS, PATUS+, Rationel AURA og Rationel AURAPLUS

Udsk i f tn ing af  bremse
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Varenumre på bremse t i l  udadgående terrassedøre:

Varenummer Terrassedørsbredde

DOMUS/ALDUS/PATUS/PATUS+

Terrassedørsbredde

DOMUS/ALDUS/PATUS/PATUS+

Smal  dør

621100 576 mm -  812 mm 584 mm -  820 mm

Bred dør

621101 813 mm -  1124 mm 821 mm -  1132 mm


