rationel

CE maerkningsdata - facadedgre

VINDUER & DQRE

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: Rationel AURAPLUS 2-lags facadedgre
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

Indadgdende Udadgdende Indadgdende Udadgdende
rammedgr rammedgr pladedgr pladedgr
1230 x 2180 1230 x 2180 1230 x 2180 1230 x 2180
Modstandsevne over for
vindlast npd npd npd npd
Vandtaethed -
udafskaermet (A) npd npd npd npd
Vandtzethed - afskaermet
npd npd npd npd

(B)
Sikkerhedsudstyrs
baereevne npd npd npd npd
Akustisk ydeevne npd npd npd npd
Termisk W/m2K W/m2K W/mz2K W/m2K
transmissionskoefficient 1,28* 1,26* 0,61* 0,59*
Strilingsegenskaber — % % ) )
Solfaktor 0,63 0,63
IStréIlngse_c_;;e|_1skaber - 0,80% 0,80% ) )
ystransmission

*) Veerdien er beregnet for en rammedgr i malene 1230 x 2180 med Rationel

standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud
Noter og ordrebekreeftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.

**) Vaerdien er beregnet for en standard pladedgr i malene 1230 x 2180. Produkternes

aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekraeftelse iht.

DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.
Luftteethed npd npd npd npd
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rationel

CE meaerkningsdata - facadedgre

VINDUER & DQRE

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: Rationel AURAPLUS 3-lags facadedgre

Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

Indadgdende Udadgdende Indadgdende Udadgdende
rammedgr rammedgr pladedgr pladedgr
1230 x 2180 1230 x 2180 1230 x 2180 1230 x 2180
Modstandsevne over for
vindlast npd npd npd npd
Vandtaethed -
udafskaermet (A) npd npd npd npd
\(I;;'ldtaethed - afskaermet npd npd npd npd
Sikkerhedsudstyrs
baereevne npd npd npd npd
Akustisk ydeevne npd npd npd npd
Termisk W/m2K W/m2K W/mz2K W/m2K
transmissionskoefficient 0,84* 0,81* 0,61 0,59*
Stralingsegenskaber - * * } }
Solfaktor 0,51 0,51
IStréIingse_«_;;e|_1skaber - 0,72* 0,72* ) )
ystransmission

*) Veerdien er beregnet for en rammedgr i malene 1230 x 2180 med Rationel
standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud
og ordrebekreeftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.

npd

npd

npd

Noter
**) Vaerdien er beregnet for en standard pladedgr i malene 1230 x 2180. Produkternes
aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekraeftelse iht.
DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.

Luftteethed

npd
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