CE maerkningsdata - facadevinduer

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: PATUS facadevinduer
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

Fast karm Topst. Vindue Sidehaengt Sidestyret Izg-:aQ:S:Idehangt m.
1573 x 2188 1608 x 1088 768 x 1588 768 x 1588 13OISJx 1588
M_odstandsevne over for ac 4 ac ac ac
vindlast
Vandtaethed -
uafskarmet (A) npd npd npd npd npd
}lBa)ndtaethed - afskaermet npd npd npd npd pd
Sikkerhedsudstyrs
bzereevne npd npd npd npd npd
Akustisk ydeevne 132 (-2;-6) npd 133 (-2; 6) npd npd

lyeerdien er fastlagt ved vurdering med en 4-18-4 standardrude hos et institut, der er notificeret til at udfgre malinger.
Produkternes aktuelle akustiske ydeevne oplyses i tilbud og ordrebekraeftelse iht. ekstrapoleringsreglerne angivet i DS/EN 14351-
1:2006 +A1:2010, Tabel B.3. Fuld lydoversigt vises pa sidste side i dokumentet

Bemaerkninger

Termisk W/mz2K W/m2K W/m2K W/mz2K W/mz2K
transmissionskoefficient *1,27 *1,33 *1,33 *1,33 *1,33
Strélingsegenskaber 0,63* 0,63* 0,63* 0,63* 0,63*
- Sol faktor

Strilingsegenskaber 0,80% 0,80* 0,80% 0,80% 0,80%*

- Lys transmittans

* Veerdierne er beregnet for et vindue i stgrrelsen 1230 x 1480 med Rationels argon standardrude med TGI spacer. Produkternes
aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekraeftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2,
note d.

Bemeaerkninger

Lufttaethed 4 4 4 4 4

Tryk-klik ventil placeret i indvendig karmkant

Egenskab for luftstrgm:

K 1,7901
Luftstrgmseksponent: n 0,5169
Ventilation -
(uafhzengig af Volumenluftstremme:
abnefunktion) 4Pa 13,3m3/h
8Pa 18,7 m3/h -> 26,3m3/h
10Pa 21,1 m3h -> 38,3m3/h
20Pa 30,5 m3*/h -> 69,9m3/h

Tryk-klik ventil placeret i lysning

Egenskab for luftstrgm:

K 1,7821
Ventilation — Luftstremseksponent: n 0,5299
(uafhaengig af Volumenluftstremme:
abnefunktion) 4Pa 13,3m%h

8Pa 19,5 m3/h -> 27,2m3/h

10Pa 22,1 m3/h -> 32,1m3/h

20Pa 31,7 m3*/h -> 72,1m3/h

. . . . 2-fags sidehaengt m.

Akustisk ydeevne* Fast karm Topst. Vindue Sidehaengt Sidestyret Igs post
4'18'4 mm 1 9. 1 9.
Argonfyldt standardrude 32(-2;-6) npd 33(-2;-6) npd npd
6-16-4 mm 1 9.l 1 o
Argonfyldt rude 35(-2;-6) npd 36(-2;-6) npd npd
4-16-3/0.38/3 1oe( 2. 13e( 2.
Lamineret argonfyldt rude 35(-3;-7) npd 36(-3;-7) npd npd
8-12-6 mm 1 1. 1 1.
Argonfyldt rude 35(-1;-3) npd 36(-1;-3) npd npd
8-14-4 mm 1c(_1.. 136(-1:-
Argonfyldt rude 35(-1;-5) npd 36(-1;-5) npd npd
4/0.76/4-12-6 mm Stadip
silence, lamineret 138(-1;-5) npd 139(-1;-5) npd npd
argonfyldt rude

Side 1 af 1
0047
07.11.07 - rev. 0, 29.06.09 - rev. 1, 13.04.10 - rev. 2, 28.07.10 - rev. 3, 26.05.11 - rev. 4, 18.10.11 - rev. 5, 21.09.12 - rev. 5.1



