CE maerkningsdata - facadevinduer

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: Rationel AURA s facadevinduer
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

Fast karm Topstyret Sidehaengt Vindues Dgr Top Vendevindue
1230 x 1480 1230 x 1480 1230 x 1480 1230 x 2180 1230 x 1480

Modstandsevne over for
vindlast npd npd npd npd npd
Vandtaethed -
udafskaermet (A) npd npd npd npd npd
\(Ig;dtathed - afskaermet npd npd npd npd npd
Sikkerhedsudstyrs
bzereevne npd npd npd npd npd
Akustisk ydeevne npd npd npd npd npd
Termisk W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K
transmissionskoefficient 0,70* 0,79* 0,79* 0,79* 0,79*
Stradlingsegenskaber - 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
Solfaktor
ISt"a"“gse?e'.’Skabe" - 0,72* 0,72* 0,72% 0,72* 0,72*
ystransmission

*Veerdierne er beregnet for et enkeltflgjet vindue i stgrrelsen 1230 x 1480 med Rationel’s standard 4-20-4-20-4 argon standardrude
Notes med TGI spacer. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekraeftelse iht. DS/EN 14351-1

+A1:2010, Tabel E.2, note d. Den aktuelle rudes strélingsegenskaber oplyses i tilbud og ordrebekrzeftelse
Lufttaethed npd npd npd npd npd
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