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Rationel vinduer og dgre 1. DGNB Villa - dit overblik

1.
Rationel i DGNB Villa byggeri — dit overblik

Vi har kortlagt, hvordan vores produkter bidrager til kriterierne i DGNB Villa manualen for 2023.

Materialers bidrag til DGNB Villa Certificering
DGNB Villa er Radet for Baeredygtigt Byggeris certificeringssystem for enfamiliehuse. DGNB Villa har en
helhedstilgang til vurdering af beeredygtighedstiltag i byggerier baseret pa de tre overordnede emner:
Miljg, skonomi og sociale forhold.

Hos Rationel fglger vi Radet for Baeredygtigt Byggeris guideline og har kortlagt, hvordan vores pro-
dukter kan bidrage til kriterierne i DGNB Villa. Vi har udarbejdet dokumentation for de kriterier, der er
relevante i forbindelse med Rationel vinduer og dgre.

Figuren herunder viser de 3 hovedkvaliteter, som DGNB Villa bygger pa. Ud af de 12 kriterier, som findes
under kvaliteterne miljg, social og gkonomi, kan Rationel positivt pavirke 10 af kriterierne.

Social 1 - Luft
Social 2 - Lyd
Social 3 - Lys

SOCIAL
(veegt 30 %)

Miljg 1 - Klimapavirkning Social 5 - Design for alle

Miljg 2 - Sunde materialer

Miljg 3 - Ressourcer

MIL)@
(veegt 40 %)

OKONOMI
(veegt 30 %)

@konomi 1 - Driftseffektivitet
@konomi 2 - Tilpasningsevne
@konomi 3 - Robusthed

Vihar, i dette dokument og den dertilhgrende dokumentationspakke, samlet alle de relevante informa-
tioner for Rationel vinduer og dgre, som du har brug for til DGNB-certificering af dit boligprojekt.

Din ordrebekraeftelse og denne dokumentation fra Rationel giver dig de informationer, du har behov
for, for at samle point til DGNB Villa certificeringen i forhold til vinduer og dgre.
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Miljg 1 - Klimapavirkning

Kriterium og indikator Det far du med Rationel

1. Livscyklusvurdering

11 Global Warming Potential (GWP) Livscyklusvurderingen er altid projektspecifik og udregnes pa baggrund af informationer fra

for byggeriet efter BR18 (2023) dit projekt.
Information om vinduers og dgres materialemaengder i form af glas, aluminium og tree far du

Udfgrelsen af en livscyklusvurdering er
i tilbud og ordrebekreeftelse fra Rationel.

et knock-out kriterie, som skal opfyldes
for at opna certificering.
@vrige data hentes i Rationels produktspecifikke 3. parts verificerede EPD’er, som findes for:

¢ Rationel AURAPLUS (tree/alu)

o Rationel AURA (tree/tree)

¢ Rationel FORMAPLUS (tree/alu)
o Rationel FORMA (tree/tree)

Data fra Vinduesindustriens 3. parts verificerede branche-EPD anvendes til:
¢ Rationel AURAPLUS IO

Denrelevante EPD findes i vores DGNB-dokumentationspakke.

Hvor det har betydning for projektet, kan Rationel desuden pa forespgrgsel fremsende en
opgerelse over fase AL transport for projektet.

Forventet levetid for ramme/karm fastleegges ved brug af levetider.dk og vil for tree/alu-
vinduer typisk vaere minimum 50 ar. Levetiden for ruder er 25 ar i henhold til BUILD RAPPORT
2021:32 —BUILD levetidstabel — Version 2021. En udskiftning af ruden indregnes derfor efter
25 ar ved anvendelse af det generiske datagrundlag, jf. BR18, bilag 2 tabel 7.

BR18 giver under ’Spgrgsmal og svar om bygningers klimapavirkning’ en forklaring pa
denne metode. Video-vejledning i, hvordan en professionel handveerker skifter ruden, finder
du pa vores hjemmeside her.
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Kriterium og indikator

|. Handtering

12

Skimmelforebyggelse

Der er udarbejdet en plan

for handtering af fugt med
modtagekontrol og for opbevaring af
materialer pa byggepladsen.

2. Indhold

21

Miljgfarlige stoffer

Miljg 2 - Sunde materialer

Det far du med Rationel

P& hver palle med Rationel vinduer og dgre findes en instruks kaldet "Kontrol ved
modtagelse”. Det er en label, der instruerer i, hvordan kunden/ byggepladsledelsen
kvalitetssikrer, at vinduer og dgre fra Rationel er ankommet som bestilt og uden skader, samt
hvordan de efterfglgende handteres, sa produktgarantien opretholdes. Instruksen "Kontrol
ved modtagelse” fremgar ogsa af Rationel Monteringsvejledning, som du finder i vores
DGNB dokumentationspakke.

Instruksen omfatter:

e Hvornar ansvaret for de leverede vinduer og dgre overgar til kunden

¢ Hvordan tjekkes og evt. indberettes skade og mangler

¢ Hvordan vinduer og dgre skal opbevares pa byggepladsen

e Hvordan elementerne skal handteres.

Vinduer og dgre er ikke omfattet i opggrelsen over miljgfarlige stoffer i DGNB Villa
certificeringen. Derfor er der desveerre ingen point i, at du med Rationel veelger en
leverandgr, der har et ansvarligt samarbejde med sine underleverandgrer.

For Rationel betyder ansvarlighed, at vi beder vores leverandgrer skrive under pa, at de
materialer, vimodtager, er fremstillet under kontrollerede forhold, som lever op til vores krav
om ansvarlighed. Laes mere i afsnit "3.2 Tilgang til farlige stoffer int. 2.2.1 Miljgfarlige stoffer”
pa side 15.

Endvidere kan vi ogsa levere vinduer og dgre til Svanemaerket byggeri. Vores godkendte
produktserier er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i
Svanemeerket byggeri. Dokumentation herfor kan tilgas i databasen mod licens.

Folgende Rationel produktserier kan anvendes i Svanemeerket byggeri:
¢ Rationel AURAPLUS

¢ Rationel FORMAPLUS

¢ Rationel AURAPLUS IO
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Kriterium og indikator

1. Ansvarlig oprindelse

11

Trae fra dokumenteret ansvarlig
skovdrift

Kvalitetstrin 3 opnas ved:
90 % dokumenteret ansvarlig
ressource

Kvalitetstrin 2 opnas ved:
75 % dokumenteret ansvarlig ressource

2. Genbrug og genanvendelse

2.3

Genbrug og genanvendelse efter endt
levetid

Der er udarbejdet en
nedtagningsvejledning for

byggeriet. Denne angiver med
illustrationer, hvordan bygningens

dele kan skilles ad og genbruges.
Bortskaffelsesanvisninger skal foreligge
for alle dele af byggeriet inkl. angivelse
af, hvor stor en andel (veegtprocent)

af de forskellige materialer, der kan
genbruges, og hvordan nedtagning skal
ske for at sikre genbrug.

Miljg 3 - Ressourcer

Det far du med Rationel

Vinduer og dgre fra Rationel er som udgangspunkt FSC®-certificeret, og de fa undtagelser
herfra er udelukkende pa komponentniveau. Dokumentation herfor fremgar af vores tilbud
og ordrebekraeftelse pa siden "DATABLAD - Energiforhold og FSC”. Det samme geelder
elementernes veegt, saledes at andelen af FSC-certificerede produkter kan beregnes.

Se FSC®-certifikat i vores DGNB dokumentationspakke.

Vianbefaler, at du altid henter det aktuelle FSC-certifikat pa fsc.org.

Adskillelse af vinduer og dgre i forbindelse med nedtagning har Rationel teenkt ind i designet
af produkterne. Se mere under afsnit 3.4 Genbrug og genanvendelse.

Mht. valg af indbygningsmetode bgr der tages hgjde for, at vinduerne efter endt levetid
skal kunne nedtages uden brug af destruktive processer. Derfor anbefaler Rationel synlig
indbygning indefra.

For korrekt nedtagning med henblik pa genanvendelse se Rationel Monteringsvejledning i
vores DGNB dokumentationspakke.
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@KONOMI

@konomi 1 - Driftseffektivitet

Kriterium og indikator

1. Brugervejledning

Brugermanual

Der er udarbejdet en brugermanual
til brugerne med information

om bygningens anvendelse.
Brugermanualen forklarer bl.a.
sammenhaenge i bygningens tekniske
installationer og de forudsaetninger,
der skal opfyldes, for at de fungerer
korrekt.

Brugermanualen indeholder desuden
information om optimering af
indeklimaet ved almindelig brug af
bygningen.

Det far du med Rationel

I vores DGNB dokumentationspakke finder du Rationels Brugervejledning. Her giver
vianvisninger pa, hvordan vores vinduer og dgre betjenes i dagligdagen. Desuden
findes en oversigt over, hvordan og hvor ofte de forskellige komponenter i vinduer og
dgre bgr renggres og vedligeholdes, sa elementerne kan holde i 50 ar eller laengere.
Brugervejledningen indeholder ogsa information om dugdannelse og udluftning, samt
beskriver justeringsmuligheder.

Et andet interessant aspekt er, hvordan man kan forleenge produkternes levetid mest muligt
og dermed udseette tidspunktet for endt levetid.

For at opna den optimale levetid skal produkterne vaere korrekt indbygget, justeret og
vedligeholdt. Information om korrekt indbygning og justering for projektaflevering findes i
Rationels Monteringsvejledning. For korrekt lgbende vedligeholdelse og lettere justeringer
se Rationel Brugervejledning.

@konomi 2 - Tilpasningsevne

Kriterium og indikator

2. Abenhed

2.X

Alternativ opnaelse af point

Det far du med Rationel

I forhold til naturlig ventilation leverer Rationel vinduer og dgre, som kan abnes manuelt og
dermed bidrage til ventilation, nar man er hjemme.

Vikan endvidere levere vinduer med el-motorer, der kan forbindes til et automatisk styret
system til udluftning og indeklimaovervagning.
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Kriterium og indikator

’. Konstruktion og byggeteknik

2.3 Vinduernes robusthed

Vinduernes ramme/karm har en
funktionel levetid > 50 ar

@KONOMI

@konomi 3 - Robusthed

Det far du med Rationel

Vinduer og dgres forventede levetid beregnes pa levetider.dk, hvor levetider beregnes med
udgangspunkt i lokalitet, orientering og placering i boligen.

Levetiden for ramme/karm vil for tree/alu-vinduer typisk vaere minimum 50 ar, og levetiden
for ruder i Rationel vinduer angives til 25 ar, da ruderne kan udskiftes. BR18 giver under
’Spergsmal og svar om bygningers klimapavirkning’ en forklaring pa dette forhold.

Video-vejledning i, hvordan en professionel handveerker skifter ruden, finder du pa vores
hjemmeside her.

| Rationel g@r vi os umage og stiller hgje krav til vores leverandgrer. Derfor lader vi en uvildig
3. part teste og certificere, at vores produkter er egnet til formalet.

Rationel produkter er holdbare og levedygtige, forudsat at de indbygges korrekt og
vedligeholdes i henhold til vores anbefalinger. Pa den made sikres egnethed, robusthed og
lang levetid.

For korrekt vedligehold og frekvens se Rationel Brugervejledning og skabelonen 'Frekvens
for renhold og vedligehold’ i vores DGNB dokumentationspakke.

For information om korrekt montage se Rationel Monteringsvejledning i vores
DGNB dokumentationspakke.
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Kriterium og indikator

1. Ventilation

Alternativ opnaelse af point

2. Forureningskilder

2.2

Afgasning fra
byggematerialer
(VOCer og aldehyder)

Rumluftkoncentration i alle undersggte
rum efter metode A eller B.

3. Temperatur

Social 1l - Luft

Det far du med Rationel

I forhold til naturlig ventilation leverer Rationel vinduer og dgre, som kan abnes manuelt og
dermed bidrage til ventilation, nar man er hjemme.

Vikan endvidere levere vinduer med el-motorer, der kan forbindes til et automatisk styret
system til udluftning og indeklimaovervagning.

Rationels vinduer og dgre er indeklimamaerkede gennem Dansk Indeklima Maerkning og har
veeret certificeret siden 2000. Vihar dermed dokumentation for, at vores produkter bidrager til
et godt indeklima i brugsfasen, hvor man ser pa afgivelsen af kemiske stoffer til omgivelserne.
Find Dansk Indeklima Maerket certifikatet i vores DGNB dokumentationspakke.

I DGNB Villa-sammenhaeng giver indeklimameerkning af vores produkter ikke direkte point: Det
er den samlede afgasning fra huset, som skal méles, og som kan give point - og den bidrager
Rationels produkter til at nedbringe.

31 Overtemperatur Rationel leverer vinduer og dgre, som kan abnes manuelt og dermed bidrage til
For at f point i denne indikator skal uftudskiftning, nar man er hjemme.
greenseveerdier i "branchevejledningen Vores vinduer og dgre kan ogsa pa anden vis forebygge / afhjeelpe overtemperatur:
for '\ndekhr‘naberegnvmgeri veere entﬁen « en indbygget ventilationsstilling sikrer, at vinduer/terrassedgre kan saettes pa klem og
: iemhoktd til kategorierne "Standard fastholdes, sa en kontinuerlig luftudskiftning kan forega.
eller "Skaerpet”.
. e i alle produkter kan der indbygges friskluftventiler, der kan bidrage til den lgbende
luftudskiftning degnet rundt.
¢ vinduer med indbygget el-motor, som kan forbindes til et automatisk styret system til
udluftning og indeklimaovervagning.
32 Brugerstyring Rationel leverer vinduer og dgre, som kan dbnes manuelt og dermed bidrage til
Temperatur i sommerperiode. luftudskiftning, nar man er hjemme. Vores vinduer og dgre kan ogsa pa anden vis forebygge /
) A . afhjeelpe overtemperatur:
Mulighed for at abne vinduer manuelt.
¢ en indbygget ventilationsstilling sikrer, at vinduer/terrassedgre kan saettes pa klem og
fastholdes, s en lgbende luftudskiftning kan forega.
« i alle produkter kan der indbygges friskluftventiler, der kan bidrage til den lgbende
luftudskiftning degnet rundt.
3. Alternativ opnaelse af point Der kan opnas ekstra point,

¢ ved valg af 3-lags ruder, som forebygger kuldenedfald naer vinduerne.

e hvis der veelges ruder med en gg-veerdi pa under 0,5W/m2K. En raekke af Rationels
solafskeermende SUN ruder, samt andre af vores almindelige rudetyper lever op til dette.

I'vores tilbud og ordrebekraeftelse finder du dokumentation for rudevalg samt energiveerdier
for hvert enkelt vindue, herunder ogsa gg-veerdien.
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Rationel vinduer og dgre 2. Veegtning af DGNB-kriterier

2.
Vaegtning af DGNB-kriterier

I oversigten finder du veegtningen af de DGNB-kriterier, som Rationels produkter kan have indflydelse pa ved en certificering efter
DGNB Villa. Version 2023.

Vejledning
Nedenstaende procenter angiver andelen af kriterier i DGNB-systemet, som Rationel produkter kan pavirke. Det er saledes ikke Ratio-
nel produkterne alene, der bidrager til kriterieveegtningen.

Kvalitet Kriterie Kriterienavn Vaegtning

1 Klimapavirkning 15%

MILJBMASSIG 2 Sunde materialer 10 %
KVALITET

3 Ressourcer 10 %

1 Driftseffektivitet 10 %

GKONOMISK 2 Tilpasningsevne 10 %
KVALITET

3 Robusthed 10 %

1 Luft 8 %

SOCIAL 2 Lyd 5%

KVALITET N Lys -

5 Design for alle 5%

Note: Tabel over DGNB-kriterier, som Rationel produkter kan bidrage til, jf. DGNB Villa. Version 2023.

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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Rationel vinduer og dgre

3.
Tekniske datablade

Pa de fglgende sider finder du tekniske datablade med uddybende informationer, der
understptter forskellige kriterier i tabellerne pa de foregaende sider.

Indholdsfortegnelse
3.1 Rationelvinduer og dgre egnet tilDGNB Villa 12-14
3.1.A Rationel AURA og AURAPLUS 12
3.1.B Rationel FORMA og FORMAPLUS 13
3.1.C Rationel AURAPLUS IO 14
3.2 Tilgang til miljgfarlige stoffer 15
3.3 Levetid for Rationel vinduer og dgre 16
3.4 Genanvendelse og nedtagning 1T
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3.1A

Kvalitetstrin
Rationel AURA og AURAPLUS produkter

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel AURA og AURAPLUS vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene
defineret pa side 6.

Vinduer
Fast karm Topstyret vindue Topvende vindue
— —_
| |
I
S'deh;‘im_gtv'ndue Sidestyret vindue Sidevende vindue

Terrassedgre, 1- og 2-flgjet og skydedgre, 1-flgjet

1 0 [

Terrassedgr Terrassedgr Skydedgr
(vinduesprofil) (dgrprofil)

Facadedgre, 1- og 2-flgjet

=

Pladedar Facadedgr med glas

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk 12



Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.1B

Kvalitetstrin
Rationel FORMA og FORMAPLUS produkter

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel FORMA og FORMAPLUS vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene defi-
neret paside 6.

Vinduer

e

Fast ramme Topstyret vindue Topvende vindue

Sidehaengt vindue Sidestyret vindue Sidevende vindue

—t

Terrassedgre, 1- og 2-flgjet og skydedgre, 1-flgjet

Terrasseder Terrassedgr
(vinduesprofil) (dgrprofil)

Facadedgre, 1- og 2-flgjet

% OO

S|

5 |
Pladedgr Facadedgr med glas

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk 13



Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.1.C

Kvalitetstrin
Rationel AURAPLUS Bundsidehaengte produkter

Herunder finder du en oversigt, der viser hvilke Rationel AURAPLUS Bundsidehaengte vinduer og dgre, der lever op til kvalitetstrinnene
defineret pa side 6.

Bundsidehaengt vindue Bundsidehaengt dgr

Rationel - Dalgas Allé 7 - DK-7400 Herning - Telefon 722111 00 - rationel.dk
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Rationel vinduer og dgre

Tilgang til farlige stoffer

3.2

3. Tekniske databla

iht. 2.2.1 Miljgfarlige stoffer

Selvom der for nuveerende i DGNB Villa ikke er krav til opggrelse over miljgfarlige stoffer for vinduer og dgre, oplyses her om vores
overfladebehandlingssystem og tilgang til farlige stoffer i det hele taget.

Overfladebehandlingssystem til trae
Rationel anvender overfladebehandlingssystem 2@KO fra Teknos A/S. Teknos overfladebehandlingssystem 2@KO er certificeret af
Vinduesindustrien. De relevante certifikater findes i vores DGNB-dokumentationspakke.

Tilgang til farlige stoffer

Rationeler en del af DOVISTA A/S, der stiller hgje krav til sig selv og sine leverandgrer. Derfor er vores kreds af leverandgrer kendeteg-

net ved god kvalitet og et hgjt serviceniveau.

Viarbejder for at beskytte miljget og kreever derfor af vores leverandgrer, at deres produkter overholder relevant lovgivning ved-
rgrende farlige stoffer. For at veere leverandgr til DOVISTA kraeves det, at leverandgren underskriver dels vores 'Code of Conduct’,
dels vores 'Hazardous Substances Restriction Supplier Declaration’. Sidstnasvnte samt selve listen over farlige stoffer findes begge i
DGNB-dokumentationspakke. Her finder du ogsa en af DOVISTA underskrevet erkleering som dokumentation for, at leverandgrkon-

trakterne er underskrevet og arkiveret hos os.

Beskrivelse af indikatorer

Definition af niveau

Dokumentation

Anvendelse af overfladebehandlinger pa ikke-mineralske
overflader sdésom metal, trae og plast.

Miljgmeerket

Dansk Indeklima Maerkning

se DGNB dokumentationspakke.

Anvendelse af organiske oplgsningsmidler/
blgdggringsmidler (VOC) i forbindelse med
rustbeskyttelsesbeleegninger pa ikke baerende
bygningsdele af metal.

Produkter til vandfortynding <140g/l,
undtagelse: for metallic-lak <200g/ -
kategori lint. direktiv 2004 /42/EF

Se datablade for overfladebehandling
af alu i DGNB dokumentationspakke.

Biocider og aktive stoffer til treebeskyttelsesmidler, dvs.
kemisk impraegnering af ikke baerende bygningsdele og
traevinduer.

Ingen kemisk treebeskyttelse indvendig
og udvendig, undtagelse: vinduer kun
med behandlings-system 2@KO jf. DVV
eller mijgmeerket

Lases om vores
Overfladebehandlingssystem til trae
over tabellen og

find certifikaternei

DGNB dokumentationspakke.

Indhold af klorparafiner (CP) og SVHC i
bygningsprodukter til brandsikring.

CPs <0,1% og SVHC £0,1%

Indhold af bor-forbindelser i brandhaemmende
byggevarer, treebeskyttelse, traeebaserede produkter og
isoleringsmaterialer.

Bor-forbindelser < 0.1%

Rationel er en del af DOVISTA A/S med
en ansvarsbevidst tilgang til farlige
stoffer. Laes mere herom over tabellen
0g se DGNB dokumentationspakke.

Oversigt over indikatorer relateret til DNGB Villa - 2.2.1 Miljgfarlige stoffer.
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Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.3

Levetid
Rationel vinduer og dgre iht. @konomi 3.2.3

Boliger medfgrer i lgbet af hele deres levetid hgje omkostninger, nar man ser pa processen fra opfgrelse til anvendelse og i sidste
ende nedtagning. Det er saledes relevant at kende byggematerialers levetid i forhold til den gkonomiske helhedsbetragtning af en
bolig.

Vinduer og dgres levetid beregnes vha. hjiemmesiden levetider.dk, hvor levetider beregnes med udgangspunkt i lokalitet, orientering
og placeringiboligen.

Den faktiske levetid for vinduer og dgre afheenger imidlertid af mange forskellige faktorer. Som producent udfgrer Rationel en lang
raekke tests med fokus pa robusthed, holdbarhed og kvalitet for at sikre lang levetid pa vores vindues- og dgrsystemer.

Andre faktorer som ogsa har betydning for levetiden, men som ligger uden for vores kvalitetskontrol er, om man fglger vores vejled-
ninger for montering, brugsforhold og frekvensen af vedligehold. Hertil kommer den geografiske placering og pavirkninger udendgrs
som indendgrs.

Som megnstervirksomhed er det vigtigt for Rationel at sikre konsistens i vores processer. Vi har fokus pa kvalitet i hele livscyklussen
omkring produkterne. Det er lige fra delkomponenter til processer til de endelige feerdigvarer. Det giver en robusthed.

Rationel vinduer og dgre er gennemtestede og kvalitetssikrede i forhold til vind- og vandtaethed, brand, stgj, styrke, stabilitet, ind-
brudssikring og energiegenskaber. De lever op til og overgar foreskrevne branche- og lovkrav samt geeldende EU standarder inden for
omradet.

Viopretholder lgbende et kraevende eksternt testprogram hos anerkendte testinstitutioner, ligesom interne test af produkterne hos
Rationel er en naturlig del af produktudviklingsprocessen. Pa den jyske vestkyst udsaetter vi bl.a. vindueskarme og beslag for saltholdig
vestjysk vind og vejr over en arraekke, hvor vi tester for korrosionsbestandighed og holdbarhed.

Rationel produkter testes og certificeres bl.a. i henhold til den internationalt anerkendte produktcertificering Q-Mark, der varetages
af Exova BM TRADA. Her testes og 3. parts verificeres Rationel produkter i brug arligt ud fra en helhedsbetragtning. Der skabes der-
med bevis for, at produkterne konstant lever op til en hgj standard i forhold til ydeevne og produktionsprocesser. Med Q-Mark 'Fit For
Purpose’ sikrer vi, at der er fokus pa hele produktet, og at produktet bliver robust.

Robusthed og levetid sikres ved korrekt indbygning fra start og med vedligeholdelse efter forskrifterne. For information om korrekt
vedligeholdelse og frekvens heraf se ‘Brugervejledning og Skabelon for PRO1.5" i DGNB dokumentationspakke.
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Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.4
Genanvendelse og nedtagning
iht. Miljg 3.2.3

Rationel har besluttet at understgtte cirkuleere materialestrgmme og bidrage til rdvarernes fortsatte anvendelse ved allerede nu

at opgere de stgrste materialegrupper i vores leverancer. Pa den made vil du kunne indfgre de preecise materialemaengder fra den
specifikke ordre i bygningens Bygningspas — og dermed selv understgtte, at bade vinduer og dgre, og hele bygningen i fremtiden vil
fungere som en attraktiv og veldokumenteret materialebank.

34.A
Genanvendelse

Hos Rationel tror vi pa vigtigheden af at undga ungdigt spild af veerdifulde ressourcer i forbindelse med vores produkters livscyklus.
Derfor er det med omtanke og med et leengere perspektiv for gje, at vi designer vores vinduer og dgre, sa de nemt kan skilles ad i
materialefraktioner og komponenter med henblik pa mulig fremtidig genanvendelse.

Den nemme adskillelse bidrager til, at stgrstedelen af produkternes materialer vil kunne indga i en cirkuleer veerdikaede i fremtiden.
De primeaere materialekategorier er de samme i alle vores vinduer og dgre.

Som eksempel bestar vores Rationel AURAPLUS serie af falgende materialer og fordeling, her illustreret ved et topstyret reference-
vindue (bredde x hgjde = 1230mm x 1480mm):

. 'te (27,53 %)

Alumﬁium (4,13 %)

Glas (59,97 %)
Stal (4,02 %)

Plastic (0,03 %)
Maling (3,13 %)
Pakninger (0,98 %)
Teetninger og traelim (0,2 %)
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Rationel vinduer og dgre 3. Tekniske datablade

3.4B
Nedtagning

Vinduer og dgre fra Rationel er af hgj kvalitet og vil med lgbende vedligeholdelse have en meget lang levetid. Men pa et tidspunkt vil
selv de bedste vinduer og dgre traenge til en egentlig udskiftning.

Hos Rationel arbejder vi for en ansvarlig ressourceudnyttelse — 0gsa nar vores elementer om mange ar ikke leengere kan fungere som
vinduer og dgre. Derfor opggr Rationel de primaere materialer - tree, glas, alu og beslag - for den enkelte ordre.

Pa den made vil du let kunne indfgre de praecise materialemaengder i bygningens Bygningspas — og dermed understgtte, at bade
vinduer og dgre, og hele bygningen i fremtiden vil fungere som en attraktiv og veldokumenteret materialebank.

Vinduer og dgre kan i princippet genbruges som hele komponenter, safremt de stadig er intakte. Dog skal det sikres, at de lovgiv-
ningsmaessige krav til vinduer, eksempelvis i forhold til energivaerdier, overholdes. Alternativt kan vinduerne genanvendes til eksem-
pelvis staffage eller drivhuse.

Alle Rationel produkter er designet sdledes, at de kan skilles ad i rene materialefraktioner, s& materialerne kan genanvendes. For at
opna fuld effekt af dette ber der derfor ved valg af indbygningsmetode tages hgjde for, at vinduerne efter endt levetid skal kunne
nedtages uden brug af destruktive processer. Da der for nuveerende ikke findes et setup for genanvendelse af vinduer, anbefaler
Rationel, at produkterne afleveres pa en genbrugsstation eller til et specialiseret firma.

Adskillelse af Rationel AURA og AURAPLUS, Rationel FORMA og FORMAPLUS og Rationel AURAPLUS 10 kreever ikke specialveerktg,
dog er ruderne sikkerhedslimede.
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4
Rationel DGNB-dokumentationspakker

| vores DGNB-dokumentationspakker finder du en reekke relevante certifikater, der er brugbare i forbindelse med dokumentation af
dit naeste DGNB-byggeri med Rationel vinduer og dgre.

Vihar gjort det nemt at tilga vores DGNB-dokumentation og certifikater i sdkaldte dokumentationspakker online. Dokumentations-
pakkerne erinddelt efter produktserier for vinduer og dgre.

Pa rationel.dk kan du nemt downloade det DGNB-materiale, du har brug for til dit byggeprojekt. Eksempler pa dokumentation og
certifikater for et produktsystem kan veere:

¢ Ydeevnedeklaration (DoP)

e SBD/PAS24 test (indbrudssikring)

e DVV - Dansk VinduesVerifikation

e Brugervejledning

¢ Dansk Indeklima Maerkning

e Monteringsvejledning

e FSC-certificering®

e Drift og vedligehold (skabelon til PRO1.5)
e EPD-filer

*Bemeerk, certifikaterne er geeldende ved udarbejdelsen af dette materiale. Ved behov for et FSC®-certifikat, anbefaler vi, at du altid
henter det aktuelle FSC-certifikat pa fsc.org. Dokumentationen pa rationel.dk opdateres i tilfaelde af aendringer.

Du finder
DGNB-
dokumentations-
pakkerne her

DGMB-certificeret bygaeri
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rationel

Rationel skaber vinduer og dgre, der giver de bedste rammer for hverdagens liv, og de
bedste forudsaetninger for et trygt, lyst og levende hjem med nye muligheder og funktion-
er. Steerke materialer og lang levetid forleenger potentialer, s& hjemmet kan holde bedre og
laengere.

Vi seetter en aere i at veere til stede for vores kunder. Vores langvarige samarbejde med
byggemarkeder og traelaster giver en steerk forankring lokalt, som betyder, at vi altid er lige
inaerheden, nar du har brug for det. Med 60 ars erfaring star vi pa et solidt fundament, som
betyder, at vibade er her i dag og fremover.

Vitror pa det ordentlige. Det holdbare. Og vi tager ansvar bade nar det geelder vores pro-
dukter og det samfund, som omgiver os.

Rationel er Danmarks foretrukne leverandgr af vinduer og dgre. Vi er danskejet og indgar i
DOVISTA Gruppen, som bestar af en reekke fgrende dgr- og vinduesvirksomheder i Europa.
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskaeftiger ca. 19.900 medarbejdere 38 lande.

Vil du vide mere?
Kontakt din lokale tammerhandel eller besgg rationel.dk

09.23©2021 DOVISTA A/S ® Rationel, Rationel AURA, Rationel AURAPLUS, Rationel FORMA and Rationel FORMAPLUS
er varemeerker brugt under licens af DOVISTA A/S, CVR-nr. 21147583. Der tages forbehold for trykfejl.
Ret til tekniske aendringer og aendringer i sortimentet forbeholdes.
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