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Undtagelse med egen monteringsvejledning
Rationel Branddgr og fastkarmsbrandelement

Branddgren/fastkarmsbrandelementet har en helt specifik vejledning, der
leveres pa pallen sammen med branddgren/elementet. De brandtekniske
egenskaber opnas kun, nar der monteres korrekt efter vejledningen. Begge
vejledninger kan ogsa downloades pé rationel.dk under montering af vinduer

og dere.



https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/montering/
https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/montering/

Find Rationels instruktionsfilm

Pa www.rationel.dk/film

Vihar samlet det materiale, du har brug for i dit arbejde med vores produkter.
Find alt fra opmaling, montering eller vedligeholdelse af vinduer og dgre.

rutinn!l Vinduer ~  Dgre v  Renovering v |

Home » Professionelle » Instruktionsfilm » Montering af vinduer og dare

Montering af vinduer og d¢

Montering af elementer

Montering af vinduer Montering af dere

Montering af tilbehgr

Du kan finde:

¢ Monteringsfilm

Montering af greb og cylinder pa Cylinderlas til terrassedar Indvendig cylinder i terrassedpr

e Justeringsfilm
e Adskillelse af karm og ramme
 Udskiftning af greb
e Opmalingsfilm

www.rationel.dk/film



https://www.rationel.dk/professionelle/instruktionsfilm/montering/

Modtagelse og opbevaring

Kontrol ved modtagelsen

Ansvaret for de leverede Rationel elementer overgér til dig, s
snart elementerne har passeret vognkanten. Ved modtagelse
bedes du straks kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse
med det aftalte, samt om der er umiddelbart synlige skader.
Skader/mangler indberettes pa rationel.dk/anmeldskade senest
24 timer efter levering. Skader konstateret ved udpakning senest
T dage efter levering. Husk billeddokumentation, s& din sag kan
blive behandlet s effektivt som muligt.

Opbevaring pa byggepladsen

Alle vindues- og dgrelementer skal beskyttes pa forsvarlig vis
mod fugt (regn og sne), direkte sollys, tilsmudsning og anden
overlast. Elementerne beskyttes bedst ved opbevaring indendars
pa et plant underlag.

OBS! transportemballagen er ikke vandteet!

Er det ngdvendigt at opbevare elementerne udendgrs, skal

e pallen sta pd et plant underlag,

e |uft kunne cirkulere under pallen,

e pallernestop og sider overdaskkes med vandteette presen-
ninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til bleeseveyjr.

Handtering - flytning og lgft

Elementernes veegt er angivet pa et maerkat, som er klaebet pa
ydersiden af sidekarmen.

Det anbefales, at elementerne transporteres i lodret stilling
(bundkarm vender nedad). Egnet lgftegrej bgr anvendes, sa tunge
l@ft undgas.

Vi henviser i gvrigt til Vinduesindustriens Branchevejledninger om
handtering (se vinduesindustrien.dk).

onel

=

’ Folg vejledningens anvisninger for at opretholde produktgarantien



https://www.rationel.dk/kundeservice/anmeld-skade/
https://www.vinduesindustrien.dk/professionel/vejledninger/branchevejledninger-haandtering
https://www.vinduesindustrien.dk/professionel/vejledninger/branchevejledninger-haandtering

For montering

Hvornar?

Elementerne bgr fgrst monteres, nar bygningen er lukket med vand- og
sneteettagogudvendige vaegge, og der bgr umiddelbart efter montering-
en udfgres fuger omkring elementerne, sa trecet ikke er eksponeret for
vejret.

Er dette ikke muligt, skal det sikres, at elementernes traedele ikke op-
fugtes utilsigtet eller beskadiges under byggeprocessen, fx ved at daekke
elementerne af, s& de ikke kan suge fugt. Ved afdaekning skal det sikres, at
afdaekningen ved vindpavirkning ikke kan sl& mod elementerne, s& ram-
mer og ruder ridses.

Udpakning

Pak elementerne ud og flern emballagehjgrner, klammer osv. fra kar-

mene. Fjern transportlister pa dgre med kompositbundstykke. \
OBS! Se separat afsnit om afmontering af transportlister pa

haeveskydedgre side 22.

Afmontering af ramme - for vaegtreduktion

Ved selve elementmonteringen, kan det for de fleste elementtyper veere
en fordel at aftage vindues-/dgrrammen under karmmonteringen. Det
vilggre monteringen lettere, og reducere vaegten betragteligt.

Se vejledning under de enkelte dbnefunktioner fra side 32.

OBS! Geelder ikke Rationel Bundsidehangte elementer

Sma skader og blotlagt trae efter bearbejdning

Hvis der i forbindelse med montering foretages bearbejdelse af karm-
treeet, skal blotlagt tree efterbehandles med maling indeholdende fungi-
cider. Det ggres for at beskytte treeet mod fugt, som pa sigt kan udvikle
sig til rad.

Monteringsvejledning T



Fastggrelse

Overordnede principper

Vinduer og dgre skal altid fastggres til de omgivende bygningsdele med fx. karmskruer eller beslag.

Uanset fastggrelsesmetode geelder, at alle horisontale samt vertikale kraefter fra béde ydre pa-

virkninger samt egenveegt skal kunne overfgres.

OBS! Branddgr og brandelement: Fglg ngje monteringsvejledningen som du finder pa pallen/

elementet.

niwel =8
|
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Fastggrelse gennem karm

Elementer fastggres direkte gennem karmen ind i den bee-
rende konstruktion. Forbor til den valgte fastgerelse og
skru elementet fast.

Borehuller daekkes med propper eller lignende.

Fastggr kun gennem de egnede omrader i karmen - se illu-
strationer pd side 9.

Til fastggrelse bruges de bedst egnede karmskruer. Fglg
materialeleverandgrens anvisninger.

OBS! Veelges i stedet almindelige skruer, skal der laves op-
klodsning bag alle fastggrelsespunkter.

For opretholdelse af garantiskal opklodsning for egenvaegt
samt gvrig opklodsning for vrid og indbrud foretages efter
anvisningerne i afsnit om ’Montering’.

Fastggrelse pa bagmur

Inden skalmuring skal elementerne fastggres pa special-
beslag eller lignede. Der findes mange lgsningsmuligheder
for fastggrelse i bagmur. Fglg altid materialeleverandgrens
anvisninger.

Alle opklodsninger udfgres sa vidt muligt i forbindelse med
fastggrelse i bagmur. Ellers skal det ske i forbindelse med
opferelse af formur. Iseer opklodsning under sidekarme/
post/anslag er afggrende for at modvirke nedbgjning og
sikre teethed.

For opretholdelse af garanti skal opklodsning for egen-
vaegt samt @vrig opklodsning for vrid og indbrud foretages
efter anvisningerne i afsnit om 'Montering’.

a Brug altid de bedst egnede fastgerelsesmidler og falg materialeleverandgrens anbefalinger.



Fastgorelse

Vinduer, dgre og haeveskydedgr
Rationel AURA & AURAPLUS

Omréder for fastggrelse i karmen er markeret med skravering pé illustrationerne.

Udadgdende ndadgdende

2- 0g 3-lags vinduer og dgre 2-0g 3—[ags dgre

Fastkarm

Ny

F—

\:ti
|
|

Fastkarm Rationel AURAPLUS haeveskydedgr Rationel AURAPLUS haeveskydedar

3-lags vindue Fast del (sidekarm) Gaende del (sidekarm)

Bundsidehangte vinduer og dgre
Rationel AURAPLUS

Omrader for fastggrelse. Veelg metode A eller B afthaengigt af elementstarrelse:

A:

<1,5 m? og maks. bredde £ 1200 mm
Endelig fastggrelse 1 eller 2.

B:

>1,5 m? eller maks. bredde > 1200 mm

1. Forelgbig, 2. Endelig.

149 mm + 174 mm karm 23

Se tekst Se tekst



Vandret sammenstilling 12 mm

Rationel AURA og AURAPLUS
Rationel FORMA og FORMAPLUS

Rationel anbefaler 12 mm sammenstilling for at sikre bedst mulig taethed.
Alternativt kan 2 mm sammenstilling anvendes. Se side 11.

e Sgrg for at elementerne flugter ved sammenstilling for at opna en paen lgsning.
e Der skalveere 10-12 mm afstand mellem karmene.
e Fuger isammenstillinger skal vaere af samme type som fuger mod mur. Se Fugelgsninger side 28.

Du kan sammenstille 3-lags og 2-lags lgsninger, gdende og fastkarmselementer, trae og tree/alu pa
den viste made. P4 illustrationerne vises Ratonel AURAPLUS elementer

i

=

Lodret fuge Lodret sammenstillingsliste Lodret fuge
Vindue/vindue Vindue/vindue Vindue/Indadgaende dgr

Lodret fuge 90° udvendig hjgrnesamling* 135°

J()/’E"\d\q ”‘j&’»’!"e%é}ﬂ\ ng*

Vindue/Udadgéaende dgr Fastkarmsvindue/Fastkarmsvindue Fastkarmsvindue/Fastkarmsvindue

*Ileeg teetningsmateriale, sé samlingen er teet.

‘ Stolpelgsninger fra Rationel ma ikke vaere en del af den baerende konstruktion.

10



Vandret sammenstilling 2 mm

Alternativ l@sning

Rationel AURA og AURAPLUS
Rationel FORMA og FORMAPLUS

@nskes en teettere sammenstilling kan dette lgses ved brug af Rationels 2 mm sammenstillingsliste.
For at sikre den bedst mulig sammenstilling kraeves, at elementerne skrues sammen med to skruer. En
placeret pd indvendig side af karmen og den anden placeret i karmen. Derved nedsaettes risikoen for,
at elementet over tid gaber pa udvendig side, og vand kan treenge ind i samlingen.

Sammenstilling af to faste elementer ved siden af hinanden eller en indadgaende dgr og et fast ele-
ment kan ikke ske med to skruer. Derfor kan 2 mm sammenstilling ikke anbefales.

Ved lodret sammenstilling, dvs et element med overparti, anbefales altid en 12 mm fuge for at sikre

korrekt afvanding.

a8

_ o
| o

Vandret 2 mm sammenstillingsliste Vandret 2 mm sammenstillingsliste

Indadgaende dgr/vindue Udadgaende dgr/vindue

Vandret 2 mm sammenst tingstuste

Vindue/vindue

Lodret fuge
Vindue eller terrassedgr med vinduesprofil
[fastkarmsvindue

Monteringsvejledning

11



Lodret sammenstilling

Rationel AURA og AURAPLUS
Rationel FORMA og FORMAPLUS

Vinduer og dgre er ikke-baerende konstruktioner og ma ikke belastes af andre bygningsdele
(jf. Vindueslndustriens Tekniske Bestemmelser).

Ved sammenstilling af store eller flere raeekker elementer skal bygherre udfgre ingenigrberegninger.

Nar elementer monteres oven pa hinanden (Illustration A)

e skal opklodsningen mellem dem ligge direkte over sidekarmene, s veegten overfgres korrekt.

e skal sammenstilling af over- og bundkarm skal ske med skruer.

e ved sammenstilling kan over- og bundkarm med fordel gives en pilhgjde.

e der ma ikke forega vaegtoverfarsel fra overpartier til gdende poste i 2-flgjede dgre. Her skal der
indseettes fx staldrager til at baere overpartiet.

7/’
VvV | —_——
N\
Korrekt
opklodsning

maks. 900 mm

1951@}J9n0-16)
.

>< \V/

L}
Forkert
opklodsning

Vandret fuge Vandret fuge
A Vindue/vindue Dgr/Fastkarms overparti

° Vandnaese pa overpartier sikrer afvanding —[

e Tilbehgr, som bestilles ved ordreafgivelse og

leveres monteret pa elementet ab fabrik. —\_,-‘_I—Eﬁ\

Vandnzaese



Sammenstilling

@vrige systemer
Rationel AURA, AURAPLUS, FORMA og FORMAPLUS med Rationel AURAPLUS sidebundhaengte elementer

e Sammenstilling udfgres enten lodret eller vandret, ikke bade og.

e Elementer mé ikke sammenstilles uden en fugeafstand pa 10-12 mm for at undgé uteethed og
rad.

e Fugerisammenstillinger skal vaere af samme type som naevnt under Fugelgsninger pa side 28.

Ved lodret sammenstilling, dvs et element med overparti, anbefales ogsa altid en 12 mm fuge for at
sikre korrekt afvanding.

Sammenstilling mellem Rationel AURA, AURAPLUS, FORMA og FORMAPLUS og
Rationel AURAPLUS sidebundheengte elementer ma kun foretages enten lodret
eller vandret

Lodret fuge
Sidebundhaengt terrassedor/
Rationel AURAPLUS fastkarmsvindue

Monteringsvejledning 13



Montering
Vinduer og dgre

1. Opklodsning for egenvaegt
2. Placering og fiksering i murhul
3. Fastggrelse
4. Endelig opklodsning mod vrid og indbrud
5. Montering af bagplade til fylding




Opklodsning for egenvaegt

Vinduer og dgre

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Opklodsning for egenvaegt. Optimal opklodsning afhaenger af bundstykketypen. Her er en oversigt
‘ over bundstykker i Rationel elementer. Illustrationerne viser placering af opklodsning samt dybden af
den.

Der ma maks. vaere 200 mm mellem opklodsninger under derbundstykker.

Vinduer Terrassedgr med vinduesprofil Terrassedgr med vinduesprofil Terrassedgr med vinduesprofil

115/123 mm karm 115/123 mm karm 140/148 mm karm 115/123 mm karm (Hardttrae)

Dgre* (udadg.) Dgre* (udadg.) Dgre* (udadg.) Dgre* (indadg.)
115/123 mm karm 140/148 mm karm 140/148 mm karm (Hardttrae) 115/123 mm karm

III"-n.-".IJI ./
30#60‘*
Dgre* (indadg.) Dgre* (indadg.)
140/148 mm karm 115/123 mm karm (Hardttrae)
*Dgre = Terrassedgr med derprofil, facadedgre og pladedgre

Montering - Vinduer og dgre 15
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Opklodsning for egenvagt
Vinduer og dgre

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Vinduer og dgre

Blivende opklodsning: Laeg klodser i vater. De skal placeres
direkte i sidekarmenes forleengelse (Illustration A) samt
under eventuelle lodposte/anslag (Illustration B).

Opklodsningen skal have en passende stgrrelse, s der
er plads til fugemateriale bade indvendig og udvendig i
fugen.

Anleegsfladen bgr som minimum veere 25 cm? (fx 5 x 5 cm),
0g materialet skal veere trykfast som fx vandfast krydsfinér
eller kunststof.

Vinduer og dgre er ikke-baerende konstruktioner og ma ikke belastes af andre bygningsdele
(jf. Vindueslndustriens Tekniske Bestemmelser).

Dgre med komposit eller aluminiums-
bundstykke

Bundstykket i Rationel AURA/AURAPLUS og Rationel FOR-
MA/FORMAPLUS dgre er pamonteret en transportliste af
ubehandlet tree, som skal fiernes fgr montage (risiko for
rad). Klods op i stedet.

Der skal opklodses helt vandret med maks. 200 mm mel-
lem opklodsningerne (Z) (Illustration C).

2-flgjede dgre skal opklodses direkte under slutblikket ved
post/anslag (X) (Illustration D).

Optimal opklodsning afhaenger af bundstykketypen.
Se principskitserne side 15.

Ovenstaende er afggrende for at modvirke ned-
bgjning af bundstykket samt sikre, at dgren er teet.

1 Z<ZOO mm

-l

Izlz zIzI




Placering og fiksering i murhul

Vinduer og dgre

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Vinduer

Afmontering af rammen. Se vejledning under hver dbne-
funktion fra side 32.

Forkanten af vinduet bgr altid traekkes tilbage fra forkant af
den udvendige facade (lllustration A). Det forleenger vin-
duets levetid:

e Vianbefaler 40-50 mm tilbagetraekning.
e Placeres vinduet laengere fremme, skal afvanding sikres.

Placér vinduet i murhullet pa opklodsning for egenvaegt.
Fikser detialle hjgrnerilod ogvater (Illustration B). Den frie
afstand mellem karm og mur (fugebredden) skal veere ens-
artet:

e \/ianbefaler ca. 12 mm.

Placér karmen heltilod, vater og krydsmalved hjeelp af kiler
eller montagepuder (lllustration C). Karmen skal justeres
og fastholdes, s& der opnas korrekt anslag og ensartet af-
stand hele vejen rundt mellem ramme og karm.

______________

Dgre

Afmontering af rammen. Se vejledning under hver dbne-
funktion fra side 32.

Forkanten af dgren bgr altid traekkes tilbage fra forkanten
af den udvendige facade (Illustration A). Det forleenger dg-
rens levetid:

e \/ianbefaler 40-50 mm tilbagetraekning
e Placeres dgren leengere fremme, skal afvanding sikres.

Placér dgren i murhullet pa opklodsning for egenveegt. Fik-
serialle hjgrnerivater og perfekt lod i haengselssiden (Illu-
stration D). Den frie afstand mellem karm og mur (fuge-
bredden) skal veere ensartet:

e \/ianbefaler ca. 12 mm.

Karmen justeres i gvrigt, s dgren opnar korrekt anslag
(maks. +/- 2 mmianslagsside)

Montering - Vinduer og dgre 17
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Fastgorelse

Vinduer og dgre
Rationel AURA & AURAPLUS

Rationel FORMA & FORMAPLUS

Vinduer og dgre

lim ileegges, s& hulrummet under bundstykket fyldes. Klem

bundstykket ned mod montagelimen, mens den tgrrer.

e Antal fastggrelsessteder er vist paillustrationerne.

e Start fastggrelse 150-250 mm fra udvendigt hjgrne i
sidekarm (lllustration A og B)

e Afstanden mellem fastggrelse ma ikke overstige 900
mm.

e Over- og bundkarm med bredde under 1200 mm behg-
ver ingen fastggrelse.

e Anvisningerne geelder ogsa for sammenstillinger.

e Optimal opklodsning afthaenger af bundstykketypen.

Fastggrelse under post/anslag (2-fags elementer)

15/18/22,5 mm kompositbundstykker
Opklodsningen skrues fast i underlaget. Rigelig montage-

A (Vinduer)

2700 mm - 3550 mm

(llustration C,D,E og F)

45 mm hardtraesbundstykke

1800mm - 2700mm

‘ : i ]
% &S

Fastggr ud for lodposten i omrade anvist pa (Illustration G).

(%

150-250 mm L| 0 0
S
=
o
1800 mm - 2700 mm 2
150-250 mmB = ﬂ [ —le @
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B (Terrassedgre, facadedgre og pladedgre)
1200mm - 1800mm
Omm - 1200mm
150-250mm " . 150-250mm]" . 150-250mm[
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_ — ¢ — — € —
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o o
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1800mm - 2700mm




Opklodsning mod vrid og indbrud

Vinduer og dgre

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Foruden opklodsning for egenveegt (A), bar alle vinduer/dgre opklodses mellem karm og murveerk ud
for alle haengsler (B) og slutblik (C). Det virker indbrudshaemmende.

| sideheengslede dbnefunktioner opklodses der endvidere bag alle fastgagrelsespunkter (D). Det sikrer,
at rammen ikke kommer til at haenge over tid. Jo stgrre element, des vigtigere er opklodsning bag
fastggrelsespunkter.

(@]
_'|—:-|
/\

W)
[ M
i
4
2
-
o
O

VERL | LLLLN YW ENN

Sidehaengt vindue

Facadedgre, pladedgre, ter-

rassedgre med dgrprofil og
haeveskydedgre

OBS! Fastggrelse pa bagmur inden skalmuring

e Opklodsning for egenveegt, vrid og indbrud udfgres sa vidt muligt i forbindelse med fastggrelse i
bagmuren. Ellers skal det ske i forbindelse med opfgrelse af formuren.

e Iseer opklodsning under sidekarme/post/anslag er afggrende for at modvirke nedbgjning og sikre
teethed.

Montering - Vinduer og dgre 19
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Bagplade til fylding

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Montering af bagplade

Hulrummet i fyldingen isoleres (isolering leveres ikke af
Rationel) efter isoleringsleverandgrens anvisninger.
(Illustration A)

OBS! Dampspeerre er integreret i bagpladen.

Husk evt. radiatorbeering (se nedenfor).

Bagpladen seettes pa pladsikarmen forneden og vippes ind
foroven (Illustration B).

Clips er monteret fra fabrik (Illustration C).

Bagpladen bankes pa plads med en gummihammer, s& den
gariindgreb med clipsene hele vejen rundt (Illustration D).

Afslutningsvis fuges alle hjgrner for at sikre damptaethed
(Ilustration E). Fugen glittes efterfglgende.

Radiatorbeering

Hvis der skal monteres radiator pa bagsiden af fyldingen,
skal der benyttes lgsholt til radiatorbaering. Denne monte-
res, fgr bagpladen seettes pa plads.

Beeringerne skal flugte med clipsene til bagpladen, s& bag-
pladen slutter teet til lgsholten.

Rationel kan medlevere lgsholt i fyldingens starrelse.

o




Montering
Haeveskydedgr

1. Opklodsning for egenvaegt
2. Placering og fiksering i murhul

3. Fastggrelse og endelig opklodsning
mod vrid og indbrud




Opklodsning, placering og fiksering i murhul

Heeveskydedgr
Rationel AURAPLUS

Opklodsning for egenvaegt. Illustration E viser placering af opklodsning samt dybden af den.

Vinduer og dgre er ikke-barende konstruktioner og ma ikke belastes af andre bygningsdele

(jf. Vindueslndustriens Tekniske Bestemmelser).

Der ma maks. vaere 200 mm mellem opklodsninger under dgrbundstykker.

Transport af heeveskydedgren skal forega ved at lgfte un-
der transportplanken pa bundstykket - der ma IKKE lgftes
direkte under bundstykket! (Illustration A).

Afmontering af rammen. Se vejledning her.
Afmonter transportplanken under skydedgrens bundstyk-
ke. Den er fastgjort med beslag pa sidekarmen (lllustration

B).

Forbered 3 opklodsninger i murhullet i vater ogi lige linje -
én under hver sidekarm og én under posten.

Opklodsningen skal have en passende stgrrelse, sa der er
plads til fugemateriale bade indvendig og udvendig.

Laft karmen over pa de 3 forberedte opklodsninger (Illu-

stration C). Fiksér nu karmen i murhullet.
Under bundstykket skal der monteres supplerende op-

N
SO

_——— “/\ (a]
c c cc cccc Min,SOmma

klodsning. Anleegsfladen bgr som minimum veere 25 cm?
(fx 5 x 5cm), og materialet skal veere trykfast som fx vand-
fast krydsfinér eller kunststof. Der skal opklodses helt vand-
ret. Der ma maks. veere 200 mm mellem opklodsninger
under bundstykket (C) (Illustration D).

Monter karmen helt i lod, vater og krydsmal (£1,5 mm), s&
skydedgren kommer til at kgre optimalt (Illustration D).

Opklodsning under bundstykket skal sikre hele kgreskin-
nens stabilitet. Derfor skal opklodsningen daskke bundstyk-
kets bredde, dog skal der min. veere 10 mm til fuge pé bade
yder- og inderside. P& klodsens udvendige side benyttes
sliptape (Illustration E).




Fastgdrelse og opklodsning mod vrid og indbrud

Haeveskydedgr
Rationel AURAPLUS

Fastggrelse
Se tegning (Illustration A)

Sidekarme

e (verste og nederste fastggrelse laves 150-250 mm fra

udvendigt hjgrne.

Montér 3-4 karmskruer i hver side, afstand mellem fast-

ggrelse mé ikke overstige 900 mm

e Bor 9 mm hulleriudvendig aluminium til at fastggre igen-
nem. Deekpropper medfalger.

Bundstykke

Abn dgren og fastger med 1 karmskrue sa taet ved posten
som muligt (Illustration B)

Ved karmskruen skal der teetnes med fugemasse i skrue-
hullet (Illustration D).

Overkarm

o Abn dgren og fastger med 1 fleksibel skrue s& teet ved
posten som mulig. Ved meget bred skydedgr, brug en
ekstra skrue i overkarmen (lllustration C).

e For at undgé beslastning fra den overliggende bygnings-
del anbefales det, foruden udeladelse af blivende op-
klodsning, at anvende skruer der sikrer, at en evt. nedbgj-
ning overfgres til overkarmen. Eksempelvis skruer med
"delgevind’.

A

1800mm - 3600mm

=1
|
|

I max. 900mm I
I max. 900mm I

150-250mm]

Opklodsning mod vrid og indbrud

Foretag nu opklodsning ved sidekarme ved alle lukke- og
eventuelt fastggrelsespunkter (Illustration E).

OBS! Brug ingen opklodsning mellem overkarm og overlig-
ger/rem, da skydedgren ikke ma optage last fra den overlig-
gende konstruktion.

150-250mm£_l

™

'|' max. 900mm '|'

\\ |
s

150-250mmI_|
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Montering
Bundsidehaengte
vinduer og dgre

1. Opklodsning for egenvaegt
2. Placering og fiksering i murhul

3. Fastggrelse og endelig opklodsning
mod vrid og indbrud




Opklodsning for egenvagt

Bundsidehaengte vinduer og dgre
Rationel AURAPLUS

Opklodsning for egenvaegt. Illustrationen viser placering af opklodsning samt dybden af den.

Der ma maks. vaere 200 mm mellem opklodsninger under dgrbundstykker.

45k 22 b

% IR Y
30 4—50—+

Bundsidehaengt vindue
123 mm karm

Bundsidehaengte vinduer og dgre

Blivende opklodsning: Laeg klodser i vater. De skal placeres
direkte i sidekarmenes forleengelse samt under eventuelle
lodposte/anslag (lllustration A og B).

Opklodsningen skal have en passende stagrrelse, s& der
er plads til fugemateriale bade indvendig og udvendig i
fugen.

Anleegsfladen bgr som minimum veere 25 cm? (fx 5 x5 cm),
og materialet skal veere trykfast som fx vandfast krydsfinér
eller kunststof.

Bundsidehaengt dgr
123 mm karm (hardttrze)

Vinduer og dgre er ikke-baerende konstruktioner og ma ikke belastes af andre bygningsdele
(jf. VindueslIndustriens Tekniske Bestemmelser).

Bundsidehaengte dgre

Opklodses helt vandret pr. maks. 200 mm (Z) (Illustration
B).

2-flgjede dgre skal opklodses direkte under slutblikket ved
post/anslag (X) (Illustration C).

A B C
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Placering og fiksering i murhul

Bundsidehangte vinduer og dgre
Rationel AURAPLUS

Forkanten af vinduet bgr altid treekkes tilbage fra forkant af
den udvendig facade (lllustration A). Det forleenger vindu-
ets levetid:

¢ \lianbefaler 25-50 mm tilbagetraekning.
e Placeres vinduet laengere fremme, skal afvanding sikres.

Placér vindue i murhullet pa opklodsning for egenveegt.
Fiksér detialle hjgrnerilod ogvater (lllustration B). Den frie
afstand mellem karm og mur (fugebredden) skal vaere ens-
artet:

¢ V/ianbefaler ca. 12 mm.

Monteres i vater og perfekt lod i heengselssiden (lllustrati-
on C) samt krydsmal (lllustration D). Karmen justeres, sa
dgren opnar korrekt anslag (maks. +/-2 mm).

Abn IKKE rammen fgr vinduet/dgren er forsvarligt fastgjort
med kiler/puder (lllustration E). Inden endelig fastggrelse
skalkarmenevt. tilpasses rammen, sa der opnas perfekt an-
slag.

Skrue-understgtningsklods kiles ind @gverst i haengselsside
ved hjgrne (1). Kiler eller montagepuder isaettes pa over-
karm og sidekarm taet ved hjgrnerne for fiksering af kar-
men i lod og vater (2) (Illustration F).

f

Kontrol fgr fastgarelse

Mens elementet er solidt fikseret, kontrolleres fglgende 3
funktioner:

Kip-funktion (lllustration G) testes ved at dreje grebet til
vandret position og vippe vinduet ind (1). Ved lukning er det
vigtigt, at teetningen pa rammen rgrer karmen i gverste
hjgrne modsat grebet fgrst (2).

Sidehaengt funktion (lllustration H). Drej grebet ftil lodret
position. Vinduet skal have anslag i top og bund p& samme
tid (1). Der skal veere 1 mm mindre luft mellem rammen og
karmenitoppen af grebssideniforhold tilbunden af grebs-
siden (2).

Lukket tilstand (Illustration 1). Kontrollér, at der i lukket til-
stand er mindst 6,5 mm afstand mellem rammen og
bundstykket. Juster evt. karmen ved hjeelp af kilerne og
kontrollérigen.

______________

wwy
6,5mm



Fastgdrelse og opklodsning mod vrid og indbrud

Bundsidehangte vinduer og dgre
Rationel AURAPLUS

Fastggrelse
Se tegning (Illustration A)

Den fgrste skrue monteres i overkarmen i haengselssiden,
sa teet mod sidekarm som muligt. Hvis det ikke er muligt
pga. murhullet, monteres skruen i sidekarmen s& hgjt mod
toppen som muligt (1).

Den anden skrue monteres i bundkarmen, direkte under
den fgrste skrue (2).

Ved iseetning af gvrige skruer sgrg for, at der fortsat er ens-
artet afstand hele vejen omkring elementet (3).

Der skal altid fastggres maks. 100 mm fra top og bund i
haengselssiden (1) (Illustration B).

Der ma maks. veere 450 mm mellem hver fastggrelse i kar-
men hele vejen rundt (2) (Illustration B).

max. 450mm

max. 100mm

v

Opklodsning mod vrid og indbrud

Alle fastggrelsespunkter skal understgttes af en klods.

Dgrbundstykker skal understgttes i hele dgrens bredde,
og der ma maks. veere 200 mm mellem opklodsningerne.

For gget indbrudssikkerhed skal der foretages opklodsning
ved hvert slutblik.
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Fugelgsninger

Overordnede principper

Vianbefaler enten fugemasse eller fugeband som fugelgsning. Vi henviser til Fugeguiden
(Dansk Industri - www.danskindustri.dk/fugequiden).

¢ Rationel anbefaler en totrinsfuge pa minimum 12 mm mellem karm og mur.
e Fugelgsninger i sammenstillinger udfgres tilsvarende.
¢ BEMARK at mgrtelfuger kan beskadige aluminiumen, og det er ikke omfattet af produktgarantien.

Fugeplacering

— Fugeplacering
-~ Tolerance +/- 2 mm

%,

Pafgr fugemateriale pa tree-karmen, fra den stiplede streg og bagud.

OBS: Der ma ikke fuges ud pa aluminiumen af hensyn til ventilation af treeet samt sikring af fugens
korrekte vedhaeftning pa treeet.


https://www.danskindustri.dk/fugeguiden
https://www.danskindustri.dk/fugeguiden

Fugning

Geelder alle produktserier

Isolering

Rationel anbefaler at stoppe med mineraluldfilt eller andet
egnet isoleringsmateriale (lllustration A).

Tilbrand- og lydisolering stoppes 3 gange sa hardt som nor-
malt for at undga luftlommer. Fglg altid materialeleveran-
dgrens anvisninger.

OBS! Stopning med isoleringsmateriale ma ikke medfgre en
krumning af karmdelene. Anvendes der opskummende
materiale, bgr karmen afstives, indtil skumprocessen er helt
afsluttet.

Lav bagstopning for fugen fx med passende stort polyethy-
len rundprofil med lukkede celler. Anbring profilet i den
dybde, materialeleverandgren angiver (lllustration B).

Afsluttende fugning

Vinduet fuges udvendigt og indvendigt med elastisk fuge-
masse i henhold til materialeleverandgrens anvisninger
(Ilustration C).

Hvis der er anvendt fugeband, s& kun pé indvendige side.
OBS! Vaer opmeerksom pa de seerlige regler ved diffusions-
teet yderveeg.

Ved bundkarmen skal sikres, at den udvendige fugning ikke
helt eller delvis daekker dreenhuller/-spalter, se side 28 om
fugeplacering.

Hvis du bruger tape pa karmene, sa brug UV-bestandig ma-
lertape, fx 3M Masking Tape 201E eller tilsvarende (Illustra-
tion D).

Serg for, at tapen flernes sa hurtigt som muligt, sa karmens
overfladebehandling ikke gdeleegges.
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Efter endt montering

Geelder alle produktserier

e Sgrg for at flerne tape sa hurtigt som muligt, s& karmens
overfladebehandling ikke gdelaegges.

¢ Rens alle kolver for snavs. Giv dem 2-3 draber syrefri olie
hver (Illustration A) og aktiver paskvilgrebet (lllustration
B), sd olien fordeles.

¢ Rens alle glideskinner for snavs, meartelrester o.lign. (Illu-
stration C)

¢ Stgvsug eventuelle friskluftventiler for byggestav.
e Givalle haengsler 2-3 draber syrefriolie (Illustration D).

e Tjek at alle rammer abner og lukker gnidningslast (Illu-
stration E). Finjuster eventuelt - se hvordan under den
pageeldende abnefunktion fra side 32.

Friktionsarme justeres. De ma ikke smgres.

Glideskinner kan evt. sprayes med teflonbaseret smgre-
middel fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig almindelig
smgreolie).

e For opretholdelse af garanti skal skader i overfladebe-
handlingen p& karmtree udbedres (Illustration F).
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Afmontering af ramme

Justering




Topstyret vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn vinduet helt.

Understgt rammen og friggr balancearmene ved at stikke
en ligekaervet skruetraekker ind i hullet mellem balancear-
men og lasepladen. Vip l&sepladen let udad og klik hver arm
fri af rammen.

Drej sa balancearmene nedad langs sidekarmen.
(Ilustration A).

Med rammeafsporer

Brug eventuelt en Rationel rammeafsporer pa rammeop-
haenget i begge sider (rammeafsporeren ses pa det lille bil-
lede i Illustration B). Understgt rammen og fgr den opad
(Ilustration B) - beveegelsen afsporer rammen.

OBS! Rammen er nu |@s.

Hvis du gnsker at bestille rammeafsporer kan det ggres
gennem vores forhandlere. Brug fglgende varenumre:
82.0184 (venstre) og 82.0183 (hgjre).

Uden rammeafsporer

Har du ingen rammeafsporere, ggr da i stedet fglgende:
Understgt rammen og klik rammeophaenget frii begge si-
der ved hjeelp af en ligekeervet skruetraskker (Illustration
C). lllustrationen viser rammeophasnget uden karmdelen.

OBS! Rammen er nu lgs.

= \

Justering

Hgjde

Drej skruen pa den ene eller begge sider af rammen og
juster rammen op eller ned efter behov (90° =2 mm).
(Illustration D).

Friktionsarm

Lasn eller stram skruerne pa karmen efter behov. Juster lige
stramt i begge sider (Illustration E).
OBS! Friktionsarmen mé ikke smares.
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Topvende vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn vinduet til bningsbegraenseren aktiveres. Traek vindu-
et letind mod dig og friggr sikringen (lllustration A).

Understgt rammen og friggr gliderne (lllustration B): Med
en spidstang klemmes de to pinolskruer ind mod hinanden
(Ilustration C). Nar begge glidere er frigjort, kan rammen
treekkes veek fra karmen (lllustration D).

Understgt fortsat rammen og friger sé baerearmene (Illu-
stration E): Saet en skruetraekker i det lille hul ved siden af
"Unlock”-pilen (Illustration F), og traek skruetraekkeren i
pilens retning.

Beaerearmen kan nu traekkes fri af rammen (Illustration G).

= \

Justering

Hgjde

Drej pd justeringsnitten i beslaget i begge sider med en 22
mm fastnggle (Illustration H). Fjern plastbrikken under
Jjustering.




Sidehangt vindue
Rationel AURA & AURAPLUS

Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Vinduer med grebsbetjent bremse

Abn vinduet til 90°. Friggr beslagarmen fra overkarmen ved
at stikke en ligekeervet skruetraekker ind i hullet mellem be-
slagarmen og lasepladen. Vip lasepladen let udad og klik
armen fri (Illustration A). Rammen kan nu lgftes af haeng-
slerne.

Vinduer med frikstionsarm

Abn vinduet. Udlgs balancearmenes laseplader ved at holde
knappen inde (1), mens lasepladen skubbes udad (2) (Illustra-
tion B). Lgft rammen af haengslerne.

Justering

Hgjde

Flyt rammen op eller ned ved at dreje skruen p& undersiden
af det nederste haengsel. Ved en karmhgjde over 1200 mm,
er der to heaengsler, der skal justeres (Illustration C).

Sideveerts

Drej begge skruer i haengslerne mod hgjre eller mod ven-
stre efter behov (Illustration D).

OBS! Drej skruerne lige meget, s& beslagene ikke vrides
skeevt. Drej hver skrue maks. 1/4 omgang ad gangen.

Grebsbetjent bremse

Abn vinduet helt og tjek at pinolskruen er synlig i hullet i
deekskinnen oven pa dgren. Seet ngglen i pinolskruen og
drej i urets retning for at stramme bremsen, typisk 10-20°
(IUustration E)

Rammelgfter

Rammelgfterhjulet forneden i rammen friggres ved at lgs-
ne skruen midt i hjulet (lllustration F). Rammelgfteren ind-
stilles i hgjden, s& den stgtter rammen i lukket tilstand - flyt
hjulet op eller ned og stram skruen igen.

Friktionsarm
(kun sma vinduer uden grebsbetjent bremse)

L@sn eller stram skruen pd karmen efter behov (Illustration
G)
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Sidestyret vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn vinduet 90°, s& det er drejet helt ud i enden af glideskin-
nerne. Udlgs balancearmenes laseplader ved at holde knap-
pen inde (1), mens lasepladen skubbes udad (2). Skal ggres
bade foroven og forneden (lllustration A).

Friggr nu balancearmene fra omdrejningspunktet pa rammen
og drej dem veek, sa de ligger parallelt med karmen og peger
veek fra glideskinnerne (3) (Illustration B).

Fjern glideskinnernes stopklodser foroven og forneden (4) og
kgr rammen ud (5) (Illustration C).

Rammen traekkes vinkelret ud af karmen (6) (Illustration D).
OBS: Haengslerne i over- og bundkarm skal kgres ud samtidig.

Genmontering: Tjek at begge laseplader er i korrekt indgreb.
Det er de, nar kun lasesymbolet er synligt (Illustration E).

Glideskinnerne smgres om ngdvendigt med teflonbaseret
smegreolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig almindelig smg-
reolie!)

Justering

Hgjde
Hgjdejustering foretages i bundhaengslet. Abn vinduet helt
(90°). Lgsn forst skruen pa siden af haengslet, f@r justering kan
foretages (lllustration F).

Juster s& hgjden ved hjeelp af justeringsskruen pa oversiden af
haengslet (lllustration G).

Efter endt hgjdejustering strammes pa siden af haengslet igen
(IWlustration F).
Sideveerts

Drej pa skruen i rammebeslaget foroven og/eller forneden pa
vinduet (Illustration H).

Rammelgfter

Rammelgfterhjulet forneden i rammen friggres ved at lgsne
skruen midt i hjulet (Ilustration 1). Rammelgfteren indstilles i
hgjden, sa den stgtter rammen i lukket tilstand - flyt hjulet op/
ned og stram skruen igen.




Sidevende vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn vinduet og udlgs evt. dbningsbegraenser.

Vinduet l&ser i hhv. ventilationsstilling (ca. 30°), og pudse-
stilling (fuld vending). For at friggre disse sikringer, traek vin-
duet en anelse ind imod dig selv (1), s& beslagene ikke
spaender - og skub sikringen udad (2) (Illustration A).

Udlgs balancearmenes laseplader ved at holde knappen
inde (3), mens lasepladen skubbes udad (4). Skal ggres for-
oven og forneden. (Illustration B).

Friger sa balancearmene fra omdrejningspunktet pa ram-
men ved at trykke dem fri med en skruetraekker. Drej dem
vaek fra rammen (5) (Illustration C).

Kar rammen helt hen til stopklodserne. Tryk l&seknapperne
i glideskinnernes stopklodser (6) ind i konsollen vha. en
skruetraekker og kgr rammen forbi stopklodserne (7) (Illu-
stration D).

Rammen traekkes vinkelret ud af karmen (8). (Illustration E)
OBS: Haengslerne i over- og bundkarm skal kgres ud samti-
dig.

Genmontering: Tjek at begge laseplader er i korrekt ind-
greb. Det er de, nar kun ladsesymbolet er synligt. (llustra-
tion F)

Glideskinnerne smgres om ngdvendigt med teflonbaseret
smgreolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig almindelig
smgreolie!)

Justering

Hgjde
Justering foretages i bundhangslet. Abn vinduet helt. Lgsn

fgrst skruen pa siden af haengslet med en unbrako nggle 2,5
mm (9). (Illustration G)

Juster sa hgjden ved hjeelp af justeringsskruen pa oversiden
af heengslet (10) (lllustration G) med en unbrakonggle 4
mm. Efter endt hgjdejustering strammes skruen pa siden af
hangsletigen (9).

Sideveerts

Justering sideveerts foretages ved at dreje pa skruen i ram-
mebeslaget foroven og/eller forneden pa vinduet (Illustra-
tion H).

Rammelgfter

Rammelgfterhjulet forneden i rammen friggres ved at |@s-
ne skruen midt i hjulet (Ilustration 1). Rammelgfteren ind-
stilles i hgjden, s& den stgtter rammen i lukket tilstand - flyt
hjulet op eller ned og stram skruen igen.
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Terrassedgr med vinduesprofil

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn dgren til 90°. Frigar beslagarmen fra overkarmen ved
at stikke en ligekeervet skruetraekker ind i hullet mellem be-
slagarmen og l&sepladen. Vip lasepladen let udad og klik
armen fri (Illustration A). Rammen kan nu lgftes af haengs-
lerne.

6 mm

Justering

Hgjde

Justér ved hjeelp af gevindet under beeretappen i alle
haengsler (+/-2,5 mm) (Illustration B).

Sidevaerts

Drej begge skruer i haengslerne mod enten hgjre eller mod
venstre (Illustration C).

OBS! Drej skruerne lige meget, s& beslagene ikke vrides
skaevt. Drej hver skrue maks. 1/4 omgang ad gangen.

Grebsbetjent bremse

Abn dgren helt og tjek, at pinolskruen er synlig i hullet i
daekskinnen oven pad dgren. Seet ngglen i pinolskruen og
drej i urets retning for at stramme bremsen, typisk 10-20°
(Illustration D).

Rammelgfter

Rammelgfterhjulet fornedenirammen aktiveres ved at @s-
ne skruen midt i hjulet (Illustration E). Rammelgfteren ind-
stilles i hgjden, s den stgtter rammen i lukket tilstand. Flyt
hjulet op eller ned og stram skruen igen.




Terrassedgr med dgrprofil

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme

Abn dgren. Lasn de to skruer p& bremsearmen i overkar-
men, og drejarmenind over rammen. Loft dgren af haengs-
lerne (Illustration A).

Justering

Hgjde

Justér ved hjeelp af gevindet under beaeretappen i alle
haengsler (+/-2,5 mm) (Illustration B).

Sidevaerts

L@sn de to store haengselsskruer i beslaget pa karmen 1-2
omgange (lllustration C). Juster vha. unbrakoskruerne (Illu-
stration D).

Lukketryk

L@sn skruerne og afmonter deekpladen i slutblikket. Klip de
to sma styretapper af og placer pladen som gnsket, inden
den fastggres igen (lllustration E).

2-flgjede dgre: Lgsn og drej slutblikkene i overkarm og
bundstykke 90° i eller mod urets retning. | bundstykket af-
monteres deekpladen fgrst. (Illustration F).

Rammelgfter

Rammelgfterhjulet fornedenirammen aktiveres ved at |@s-
ne skruen midt i hjulet (lllustration G). Rammelgfteren ind-
stilles i hgjden, sa den stgtter rammen i lukket tilstand. Flyt
hjulet op eller ned og stram skruen igen.
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Facadedgr og pladedgr

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Afmontering af ramme Justering

Abn dgren og laft den af (Illustration A). Hgjde

Justér ved hjeelp af gevindet under beeretappen i alle
haengsler (+/- 2,5 mm) (Ilustration B).

Sidevaerts

L@sn de to store haengselsskruer i beslaget pa karmen 1-2
omgange (lllustration C). Juster vha. unbrakoskruerne (Illu-
stration D)

Lukketryk

L@sn skruerne og afmonter deekpladen i slutblikket. Klip de
to sma styretapper af og placer pladen som gnsket, inden
den fastggres igen (lllustration E).

2-flgjede dgre: Lgsn og drej slutblikkene i overkarm og
bundstykke 90° i eller mod urets retning. | bundstykket af-
monteres deekpladen fgrst. (Illustration F).
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Tilkebt Rationel tilbehgr

Greb, rosetter, cylinder, dgrpumpe osv. ligger i en aeske, der
leveres med dgren. Fglg monteringsvejledningen, der lig-
ger i aesken.

Pakninger sikrer teethed ved greb og cylinder, og felger
med ved kgb af facade- og pladedgre, og skal monteres
uanset valg af greb og cylinder. Fglg monteringsvejledning-
en, der ligger i posen (lllustration I). Du kan ogsa se video
om montering af pakninger, greb og cylinder pa rationel.dk
OBS! Er pakningerne ikke monteret, kan utaethed ikke re-
klameres.

Tilbehar fra andre leverandgrer

Veelger du greb fraen anden leverandgr, kontroller da, at de
matcher dimensionerne herunder.

Mal pa cylinderplacering (lllustration J)

Mal pa cylinderplacering A B
Udadgaende 41,5 mm 38,5mm
Indadgaende 38,5mm 41,5mm

Mal til ldsekasse (Illustration K)
Mal p& udfraesning til greb og cylinder (Illustration L)

A = Udvendigt mal

B = Indvendigt mal
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Haeveskydedar

Rationel AURAPLUS

Afmontering af ramme

Afmonter den gdende ramme pé folgende made (Illustra-

tion A):

e L @sn skruerne i styreskinnen i overkarmen pa den faste
ramme.

e Kgr dgren hen foran den stdende flgj og lgsn skruerne i
resten af styreskinnen.

e Kip dgren ud af karmen - mens den er ud for den stdende
flgj - og lgft den ud af styreskinnen i bunden.

Justering

Juster lukketrykketisiden af dgren (Illustration B) med fast-
nggle eller skiftenggle. Juster pakningstrykket i midten af
dgren (Illustration C).
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Branddgr

Rationel AURAPLUS

Justering

Hgjde

Justérved hjeelp af gevindet under beeretappenidet neder-
ste haengel (Illustration D).

Lukketryk

Drej pa de to excentriske skruer i badde gverste og nederste
slutblik (+/- 2 mm) (Illustration E).




Bundsidehaengte vinduer og dgre
Rationel AURAPLUS

Afmontering af ramme

Bundhangt eller bundsidehangt

Abn vinduet/dgren i kip. Brug en skruetraekker i topsakse-
beslaget til at trykke fjederladsemekanismen ned (lllustra-
tion A).

Loft rammen fri af bundhaengslet i haengselssiden (1). Drej
sa rammen indad til den er fri (2) (Illustration B og C).

Sidehaengt

Abn vinduet/dgren. Brug en skruetraekker i topsaksebesla-
get til at trykke flederldsemekanismen ned (lllustration A).

Drej sé lasepalen til side (Illustration D)
Loft beslaget fri (Illustration E).
OBS! Nar rammeophaenget friggres, kan rammen falde

ned!

Rammen skal std ca. 10° dben (lllustration F ) (1). Lgft s
rammen fri af bundhaengslet i haengselsiden (2).

Justering

Hgjde

Drej justeringsskruen med en unbrakonggle i eller mod
urets retning for at justere op eller ned (+2,0 mm/-1,5 mm)
(IUustration G) (1).

Sideveerts

Justér bundrammen mod haengselssiden ved at lgsne un-
brakoskruen og herefter stramme torxskruerne (+2,5 mm/
-1,5 mm) (Illustration G) (2).

Justér bundrammen mod lukkesiden ved at lgsne torxskru-
erne og stramme unbrakoskiven.

Justér toppen af rammen med en unbrakonggle i juste-
ringsskruen pa saksearmen (lllustration H).

Lukketryk

Drej paskvilkolve foroven (lllustration 1) og forneden (Illu-
strationJ) (+/- 0,8 mm)

C D

Afmontering af ramme og justering - Bundsidehaengte vinduer og dgre 43



A
FSC

wwwfsc.org

100%

Papir fra ansvarligt
drevne skove

FSC* C122909

rationel

Rationel skaber vinduer og dgre, der giver de bedste rammer for hverdagens liv, og de
bedste forudsaetninger for et trygt, lyst og levende hjem med nye muligheder og funktion-
er. Steerke materialer og lang levetid forleenger potentialer, s& hjemmet kan holde bedre og
laengere.

Vi seetter en aere i at veere til stede for vores kunder. Vores langvarige samarbejde med
byggemarkeder og traelaster giver en steerk forankring lokalt, som betyder, at vialtid er lige
inaerheden, nar du har brug for det. Med 60 ars erfaring star vi pa et solidt fundament, som
betyder, at vibade er her i dag og fremover.

Vitror pa det ordentlige. Det holdbare. Og vitager ansvar bade nar det geelder vores pro-
dukter og det samfund, som omgiver os.

Rationel er Danmarks foretrukne leverandgr af vinduer og dgre. Vi er danskejet og indgar i
DOVISTA Gruppen, som bestar af en reekke fgrende dgr- og vinduesvirksomheder i Europa.
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskaeftiger ca. 19.900 medarbejdere 38 lande.

Vil du vide mere?
Kontakt din lokale tammerhandel eller besgg rationel.dk
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