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Brugervejledning

Tillykke med dine nye
vinduer og dere fra Rationel’

Hos Rationel gg@r vi os umage for at sikre, at vores produkter kan holde til fremtiden, og alt hvad
den indebaerer af vind, vejr og slid. Derfor har vi stor fokus pa, at produkterne er gennemtest-
ede, veldokumenterede og kontrollerede. For at sikre leengst mulig holdbarhed af dine vinduer og
dgre, er det vigtigt, at du lgbende plejer og vedligeholder dine produkter. Det kan du laese mere
omidenne folder.

Del dine vinduer/d@re med os

Vivil s& gerne se dine vinduer og dgre, nar de er monteret. Har du fotos af dit projekt - eventuelt
bade for og efter, sa del dem gerne med os pa instagram eller send en mail.

Mail
rationel@rationel.dk

Instagram
#rationel
Vihaber, at du far stor glaede af dine nye vinduer og degre.

Med venlig hilsen
Rationel



25 ars leveringsgarahti

Kab Rationel reservedeleonline™

Rationel har leveringsgaranti pa alle reservedele tit vores vimduer-b:g dgre leveret efter
1.juli 2019*. Sa hvis du far brug for at skifte et haengseleller et greb, garanterer vi
levering i op til 25 ar, efter duhar kgbt dine produkter.

Se mere pa webshop.ratiohel.dk

*Geelder ikke Auraplus 10 og Rationel Brandd@re.




Brugervejledning

Pleje og vedligehold

Vinduer og dgre

For alle Rationels produkter geelder nogle generelle retningslinjer
for pleje og brug, som skal imgdekommes for at opretholde ga-
rantien. Dog skal du vaere opmaerksom pa, at graden af pleje og
vedligehold af vinduets/dgrens udvendige side afhaenger af, om
du har valgt tree (Rationel AURA®/FORMA®), eller trae/alu
(Rationel AURAPLUS®/FORMAPLUS®).

Udvendig pleje af trae

Traevinduer og -dgre kraever vedligehold, men ikke meget, hvis
blot arbejdet bliver gjort i tide. Hold regelmaessigt gje med, om
der er ved at opstd revnedannelser i den udvendige over-
fladebehandling. Det geelder iseer syd- og vestvendte facader,
karnappartier o.lign, hvor solens straler er harde ved trasveerk af
alle slags. Huse uden udhaeng er ogsa i hgjere grad udsatte. Op-
star der fgrst en revne imalingen, har man inviteret fugteninden-
for, og nedbrydningen af treeet er begyndt.

Derfor skal vinduer og dgre efterses en gang arligt, og ud-
bedringer af overfladen skal foretages pa de steder, hvor det er
tiltreengt. Nar du maler, bgr treefugtigheden ligge pa 12% +/-2%
og lufttemperaturen omkring 10-20 grader. Treefugtigheden kan
males med en fugtighedsmaler, som kan kgbes hos de fleste far-
vehandlere eller byggemarkeder for f& penge. Start ikke malear-
bejdet inden natduggen er vaek, og afslut tidsnok til at malingen
kan veere "handter”, inden duggen falder igen.

Det anbefales at anvende en daekkende vandbaseret maling i den
relevante farve. Fra fabrikken er anvendt vandbaseret maling i
glans 20.

I'gvrigt skal karm og ramme vaskes af mindst 2 gange arligt. Det
flerner snavs og anden forurening, der pa sigt nedbryder overfla-
den. Ggr det tilen vane at vaske karm og ramme i forbindelse med
renggring af glasset. Brug vand tilsat et mildt pH-neutralt renge-
ringsmiddel.

Udvendig pleje af aluminium

Har du valgt vinduer og dgre af trae/alu, er vedligehold meget be-
greenset. Du kan ngjes med at vaske den udvendige del et par
gange om aret. Allerbedst er det, hvis du g@r det til en vane ogsa
at vaske karm og ramme i forbindelse med renggring af glasset.

Har vinduet eller dgren veeret udsat for haerveerk eller anden fy-
sisk skade, kan du fjerne mindre ridser i aluminium med et poler-
middel, dog ikke pa matte (glans 30) og granit overflader. Ved
dybe ridser, der gar igennem overfladen ind til det r& aluminium,
sker der automatisk en oxydering, der lukker "saret” og forhindrer
yderligere oxidering. Den slags skader er vanskelige at reparere
med maling, uden at det bliver synligt. S& vores rad er: Lev med
ridsen. Den pavirker ikke vinduets lange levetid.

Pleje af pladedgre og fyldinger

Dgrplader og fyldninger af trae skal pd udvendig side males med
diffusionsaben maling minimum hvert tredje ar eller efter behov,
hvis der er skader pa overfladen.

Indvendig pleje af tree

Denindvendige del af vinduet kraever reelt ingen pleje for at sikre
holdbarheden. I de fleste rum vil der dog vaere behov for at fjerne
skidt og snavs fra karm og ramme. Hyppigheden afhaenger af den
belastning, rummet er udsat for. Renggringen foretages med klud
og mildt pH-neutralt saebevand.

Pleje af taetningslister

Teetningslister kraever ingen vedligehold ud over almindelig ren-
gering efter behov. Brug en klud med lidt siliconeplejemiddel, s&
forbliver listerne blgde. Det er alt.

Hvis du pa et tidspunkt gnsker at give dine vinduer en ny farve,
skal du passe pa ikke at f& maling pé teetningslisterne. Hvis det
sker, vil de nemlig miste den fleksibilitet, der er ngdvendig, for at
vinduet eller dgren kan lukke teet.

Renggring af ruder

Det er en smagssag, hvor ofte man vil pudse sine ruder. Brug en
blgd bgrste og en skraber —og anvend mildt seebevand eventuelt
tilsat et afspaendingsmiddel, der hindrer dannelse af kalkpletter.

Rudemeaerkater kan flernes ved at opblgde dem i vand. Rester fra
rudemeerkater eller andre meerker kan eventuelt flernes med
naensom brug af lugtfri petroleum eller Citrus Rens.

Smering af beslag

Beslagdelene kraever ikke megen pleje. Det vil dog veere fornuf-
tigt at smgre de bevaegelige beslagdele med olie mindst én gang
om aret, sa de fortsat beveeger sig ubesveeret. Brug syrefri olie
som eksempelvis symaskine-olie. Pa sidestyret/sidevendevinduer
skal smgres med teflonspray.

For elementer placeret pa udsatte steder, fx kystnaere omrader,
ma det forventes, at du skal smgre beslagene flere gange arligt.
Under ekstreme forhold kan en udskiftning af udsatte beslagdele
blive ngdvendig efter en arraekke.

Desuden skal du sgrge for at holde snavs veek fra de forskellige
glideskinner, som nogle vinduestyper er forsynet med. Sa vil du
altid have vinduer, der er fuldt funktionsdygtige.

Justering

Veer opmeaerksom pa, at daglig brug og slitage med tiden kreever
justering af beslagene i dine vinduer og dgre. Derfor bgr opluk-

kelige elementer efterses arligt og justeres efter behov for at sik-
re, at rammen er korrekt placeret i karmen, og at den lukker teet.



Brugervejledning

Udluftning og indeklima

Udluftning

Nye vinduer er teette. Den kendsgerning kraever ofte en anden
adfeerd, end den du havde, da du méaske levede med gamle og
uteette vinduer. De sgrgede nemlig selv for en naturlig ventilering
af huset —o0gsa pa tider, hvor du ikke gnskede det.

Det nye er, at det nu er dig, der skal sgrge for, at der bliver luftet
ud. Og det er en myte, at det koster masser af energi og penge at
foretage en grundig udluftning. Du skal blot ggre det pa den rig-
tige made.

Abnvinduer eller dgre pd begge sider af huset, s& luften gennem-
stremmer huset og hurtigt bliver udskiftet . Det kan veere sveert at
seette et specifikt tal pa, hvor mange vinduer du skal abne —men
jo flere, du dbner, desto bedre effekt. At dbne et enkelt vindue er
selvfglgelig bedre end ingenting, men det kraever meget laengere
tid, for det har samme effekt som gennemtreek.

Det anbefales, at du lufter ud med gennemtraek 5-10 minutter
to til tre gange om dagen.

Veer ikke bekymret for dit energiforbrug, nar du lufter ud. Pa den
korte tid sker der ingen nedkgling af rummets mgbler, veegge,
gulve o.lign., og energitabet er s lille, at det naeppe kan registre-
res.

Gode udluftningsvaner er med til at sikre et godtindeklima for dig
og din familie. Hvis du bor i nyt byggeri, skal du veere seerlig op-
meerksom pa udluftning. Byggefugten fra mur og gulv kan blive
siddende i op til 24 maneder.

Dug pa ruder

Dug pa ruden er ofte et sikkert tegn pa manglende udluftning.
Men det er ikke altid tilfeeldet. Det kommer nemlig helt an pa, om
duggen sidder p&indersiden, ydersiden eller mellem de to stykker
glasitermoruden.

Dug pa udvendig side af ruden
— et positivt problem

Dug pa ruden er et positivt problem, hvis blot den sidder pa ru-
dens yderside. S& er det nemlig bevis pa, at ruden er en energiru-
de, og at den fungerer efter hensigten.

| forbindelse med visse vejrtyper —fx en frostklar nat, hvor varme-
udstralingen fra jorden ud i luften er stor, kan der opsta perioder i
de tidlige morgentimer, hvor energirudens ydre overflade er kol-
dere end luften udendgrs. Det resulterer i dugdannelser midt pa
rudens yderside. Duggen forsvinder igen, nar den udvendige luft-
temperatur stiger i lgbet af dagen.

Denne dugdannelse skyldes energiruden, hvor det inderste styk-
ke glas er forsynet med en ikke synlig beleegning, der reflekterer
varmen tilbage til lokalet. Samtidig er rummet mellem rudens to
stykker glas fyldt med en inaktiv luftart, argon, der ogsa medvir-
ker til, at varmen indefra ikke nar ud til det yderste stykke glas og
varmer det op. Derfor er det muligt, at energirudens yderside kan
blive koldere end den udendgrs luft. Dug pa den udvendige side
opstar ikke pa de traditionelle, gammeldags termoruder, hvor der
altid slipper en del varme ud gennem ruden og opvarmer det
yderste lag glas.

Dug pa indvendig side af ruden
—luft ud!

Sidder duggen derimod pa den indvendige side, er det et tegn pa,
at den relative fugtighed inde i boligen er for hgj og bgr nedbrin-
ges, hvis man vil undgéa rad og fugtskader samt et darligt inde-
klima. Laes mere under afsnittet udluftning.

Dug mellem de to stykker glas
—ruden er punkteret!

Endelig kan der forekomme duginde i ruden mellem de to stykker
glas. Det er et sikkert tegn pa, at ruden er punkteret, og at den bgr
skiftes ud.

Termisk spraengning/brud

Hvis en termorude udseaettes for uensartet varmepavirkning, vil
det forarsage traekspeendinger i glasset. Bliver traekspaendinger-
ne stgrre end glassets naturlige treekstyrke, revner glasset. Det
kaldes et termisk brud.

Det termiske brud sker typisk efter at elementerne er indbygget,
0g skyldes forhold som vinduesproducenten ikke har indflydelse
pa. Et termisk brud er karakteriseret ved, at brudlinjerne er fa og
forlgber som jeevne, rene brudlinjer fra glaskanten vinkelret pa
denne og ind mod midten af glasset.

Termisk brud i glas er ikke omfattet af DVV-garantien for vinduer
ogyderdgre, medmindre det kan pavises, at det skyldes en fejl ved
det leverede element.

Typiske arsager til termiske brud i ruden

 Slagskygger pa glasfacaden

e Opkleebninger af folie, klistermaerker og plakater pa glasfladen

» Teetsiddende rullegardiner, plisségardiner og indbyggede per-
sienner

» Mgbler og puder placeret helt taet op af syd- og sydvestvendte
vinduesfacader

¢ Teendteterrassevarmere, havegrilloghyndebokse placeret teet
pa vinduet

Knastudtraek

Rationel anvender fingerskarret trae i produktionen af vinduer og
dgre. Det betyder, at vi har flernet alle vaesentlige knaster fra trae-
et for at forhindre knastudtraek. Forekommer der pa trods af det-
te knastudtraek, skyldes det, at trae er et levende materiale, der
arbejder over aret.

Knastudtraek kan afhjeelpes pa folgende mader:

¢ Tagen blpd klud veedet med husholdningssprit og ter med
blgd hand pa udtraekket. Vask efter med rent vand.

e Harpiks, der er krystalliseret, kan flernes med en stiv bgrste
eller skrabes bort.

¢ Hvis den malede overflade er blevet beskadiget under
processen, slibes omradet med fint sandpapir, og ny maling
pafgres med en blgd pensel eller kortluvet rulle.

Rationel vinduer og dgre T
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Brugervejledning

Topstyret vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

i\

Betjening
Vinduet betjenes med et greb eller anverfere (illustration A), som gar
det muligt at:
1) dbne
2) lukke
3) seette vinduesrammen i ventilationsstilling (kun vinduer med greb)*

Du kan seette rammen i ventilationsstilling ved at dbne vinduet en smule
og dreje grebet i vandret stilling, sa lukkemekanismen fanger det yderste
af de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmene. Her fastholdes
rammen, samtidig med at en begraenset meengde luft kan komme ind.
Du skal veere opmaerksom pa, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der
daekker indbrud, hvis vinduet star i ventilationsstilling. Forhegr dig hos dit
eget forsikringsselskab.

Justering
Det topstyrede vindue leveres med en justerbar friktionsarm.
Friktionen justeres ved at stramme eller lgsne skruen i karmen med en
4 mm unbraconggle (illustration B).

Rammens placering i karmen kan justeres: Drej justeringsskruen, der

findes i hver side af rammen (illustration C). Hertil anvendes en 5 mm
unbraconggle.

Anverfere strammes eller lgsnes ved at dreje pa gskenen (illustration D).

Topvende vindue

A

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

v

/

Betjening
Vinduet betjenes med et greb eller anverfere (illustration A), som gar
det muligt at:
1) dbne
2) lukke
3) seette vinduesrammen i ventilationsstilling (kun vinduer med greb)*
4) vende vinduesrammen til pudsestilling

Du kan seette rammen i ventilationsstilling ved at abne vinduet en smule
og dreje grebet i vandret stilling, s& lukkemekanismen fanger det yderste
af de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmene. Her fastholdes
rammen, samtidig med at en begraenset maengde luft kan komme ind.
Du skal veere opmaerksom pa, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der
daekker indbrud, hvis vinduet star i ventilationsstilling. Forhgr dig hos dit
eget forsikringsselskab.

Vinduet har af sikkerhedsmaessige arsager en indbygget abningsbegraen-
ser, der forhindrer vinduet i at dbne mere end ca. 5 cm. For at deaktivere
abningsbegreenseren, traekkes rammen lidt tilbage mod dig selv, tryk her-
efter pa den grgnne del af begraenseren, nar den giver et klik kan du skub-
be rammen ud (illustration B).

Topvendevinduet kan vende rundt, sa ydersiden af vinduet kan renggres
indefra. Vinduet har et pudsesikringsbeslag**. Nar vinduet er vendt helt
rundt, udlgses pudsesikringen automatisk, og vinduet lases fast. For at
deaktivere sikringen traekkes rammens gverste del ind mod dig selv. Sik-
ringsbeslaget (sidder i venstre side af bundkarmen) vippes ud af indgreb,
og vinduet kan nu vendes tilbage (illustration C).

Begynd aldrig at pudse ruden, fgr du har sikret dig, at pudsesikringen er
aktiveret!

Justering

Rammens placering i karmen kan justeres: Drej justeringsskruen, midt pa
siderammen i begge sider (illustration D). Brug en gaffelnagle 22 mm.
Den neerliggende plastbrik fiernes under justering (illustration E).

Anverfere strammes eller lpsnes ved at dreje pa gskenen (illustration F).

Kun pa elementer storre end karmbredde 530mm.

Kun pad elementer storre end karmbredde 530mm.
** Ved bredder over 1200mm er der en pudsesikring | hver side.

Rationel vinduer og dgre



Brugervejledning

Sidehaengt vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjening
Vinduet betjenes med et greb eller anverfere (illustration A), som gar
det muligt at:
1) abne
2) lukke
3) seette vinduesrammen i ventilationsstilling (kun vinduer med greb)*

Det sidehaengte vindue med greb leveres med en grebsbetjent bremse,
der kan fastholde vinduesrammen i en vilkarlig, dben stilling. Bremsen
aktiveres ved, at du drejer grebet ned til lodret stilling. Ved steerk blaest
skal du lukke vinduet eller sikre, at rammen ikke abner uhensigtsmeessigt
meget og bliver beskadiget.

Du kan seette rammen i ventilationsstilling ved at dbne vinduet en smule
og dreje grebet i vandret stilling, s& lukkemekanismen fanger det yderste
af de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmene. Her fastholdes
rammen, samtidig med at en begraenset maengde luft kan komme ind.
Du skal veere opmeaerksom pg, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der
deekker indbrud, hvis vinduet star i ventilationsstilling. Forhgr dig hos dit
eget forsikringsselskab.

Vinduer med 2-fag kan veere forsynet med en slagliste eller en gaende
post. Listen/posten sidder fast og felger med den staende ramme, nar
den &bnes. Har du valgt vinduer med greb, vil grebet pa den stdende ram-
me veaere forsynet med en bgrnesikringsknap. Har du valgt anverfere, sid-
der der et lasebeslag skjult i posten, som skal udlgses for at den staende
ramme kan abnes (illustration B).

Justering

Rammens placering kan justeres i hgjden: Drej justeringsskruen pa
undersiden af det nederste haengsel med en 5 mm unbraconggle
(illustration C). Ved en karmhgjde over 1200 mm er der 2 haengsler, der
skal justeres. Rammens placering kan justeres til siderne ved at dreje de
2 skruer i haengslerne med en 5 mm unbraconggle (illustration D). Det er
vigtigt, at skruerne i toppen af rammen justeres ligeligt - beslagene ma
ikke skeevvrides. Den grebsbetjente bremse kan strammes med en 2 mm.
unbraconggle (illustration E).

Anverfere strammes eller lgsnes ved at dreje pa @skenen (illustration F).

Sidestyret/sidevende vindue

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjening
Vinduet betjenes med et greb eller anverfere (illustration A), som ggr
det muligt at:
1) abne
2) lukke
3) seette vinduesrammen i ventilationsstilling (kun vinduer med greb)*

Et sidestyret vindue kan dbne op til ca. 90°. Her opstar en abning i haeng-
selsiden, og gennem den kan vinduet renggres pa udvendig side.

Et sidevende vindue kan abnes og vendes, sa udvendig side kan pudses
indefra. Abningsvinkel athaenger af rammebredden. Nar rammen &bnes,
udlgses en abningsbegreenser (illustration B). Denne skal deaktiveres far,
rammen kan vendes til pudsestilling. Abningsbegraenseren fungerer ogsa
som pudsesikring, nar rammen er vendt.

Du kan seette rammen i ventilationsstilling ved at abne vinduet en smule
og dreje grebet i vandret stilling, sa lukkemekanismen fanger det yderste
af de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmene. Her fastholdes
rammen, samtidig med at en begraenset maengde luft kan komme ind.
Du skal veere opmeerksom pa, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der
daekker indbrud, hvis vinduet star i ventilationsstilling. Forhgr dig hos dit
eget forsikringsselskab.

Justering
Rammen kan justeres i hgjden. Abn vinduet helt. Fr justeringen kan fore-
tages skal du lgsne skruen pa siden af bundheengslet (illustration C).
Derefter kan du justere hgjden ved hjeelp af skruen pé& oversiden af
heengslet (illustration D). Efter justering strammes skruen pa siden af
heengslet (illustration C).
Rammen kan justeres til siderne ved at dreje pa skruerne placeret hen-
holdsvis i top og bund (illustration E).

Anverfere strammes eller lpsnes ved at dreje pa gskenen (illustration F).

Kun pa elementer storre end karmbredde 530mm.

Kun pa elementer storre end karmbredde 530mm.
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Facadedar

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjening
Dgrgrebet i en facadedgr kan aktivere et eller tre lukkepunkter —alt efter
formal. Nar dgren lukkes aktiveres ét lukkepunkt. For at sikre taethed, skal
alle dgrens tre lukkepunkter aktiveres, hvilket ggres ved at lgfte dgrgre-
bet op. Grebet skal ogsa lpftes op, for at dgren kan lases. Facadedgren kan
ogsa veere 2-flpjet. Du abner den sekundeere dgr ved at udlgse lasebesla-
get, der sidder i siderammen (illustration A).

Justering

Justering af facadedgren kan foretages, uden at dgrpladen afmonteres.
Hgjden af dgrrammen over karmbundstykket kan justeres 5 mm (+/- 2,5
mm) ved at dreje pa justeringsskruen i bunden af haengslerne (se illustra-
tion B). Brug en 6 mm unbraconggle. Dgrens placering kan justeres til si-
derne: Lgsn de store skruer (illustration C) i heengslerne pa karmen (brug
en torx 20) og justér sa ved hjeelp af de to sma unbracoskruer pa det ene
karmhaengsel. Brug en 3 mm unbraconggle.

Presset pa teetningslisten kan reguleres ved justering af slutblikket. Af-
monter toppladen pa slutblikket, og klip herefter de to sma styretappe pa
overpladen af med en bidetang. Flyt derefter forreste plade i slutblikket
frem eller tilbage inden pladen igen fastggres (illustration D).

| 2-flgjede terrassed@re kan rammens pres mod teetningslisten desuden
justeres ved at lgsne slutblikkene i bund- og overkarm (se illustration E).
Herefter drejes det underliggende slutblik 90° med eller mod uret alt ef-
ter, om presset skal gges eller mindskes. Til sidst fastggres pladerne igen.

Rammelgfteren (illustration F), som stgtter dgren i lukket stilling, skal
indstilles i hgjden, nar dgren er monteret eller efter justering. Lgsn de to
skruer i paskvillen, og et lille hjul kommer til syne i bunden af dgrrammen.
Hjulet justeres op eller ned ved at lgsne eller stramme de to skruer. Efter
endt justering skal hjulet stgtte pa bundkarmen.

Terrassedgr med derprofil

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjening

Terrassedgren betjenes med et greb, der aktiverer tre lukkepunkter.
Dgren er udstyret med en grebsbetjent bremse, der kan fastholde terras-
sedgren i en vilkarlig, aben stilling. Bremsen aktiveres ved, at du drejer
grebet ned til lodret stilling. Ved steerk blaest skal du lukke dgren eller sik-
re, at rammen ikke abner uhensigtsmaessigt meget og bliver beskadiget.

Terrassedgren kan veere 2-flgjet. Du dbner den sekundaere dgr ved at ud-
l@se lasebeslaget, der sidder i siderammen (illustration A).

Justering

Justering af terrassedgren kan foretages, uden at dgrpladen afmonteres.
Hgjden af dgrrammen over karmbundstykket kan justeres 5 mm (+/- 2,5
mm) ved at dreje pa justeringsskruenibunden af haengslerne (illustration
B). Brug en 6 mm unbraconggle. Dgrens placering kan justeres til siderne:
Lgsn de store skruer (illustration C) i haengslerne pa karmen (brug en torx
20) og justér sa ved hjeelp af de to sma unbracoskruer pa det ene karm-
haengsel. Brug en 3 mm unbraconggle.

Presset pa teetningslisten kan reguleres ved justering af slutblikket. Af-
monter toppladen pa slutblikket, og klip herefter de to sma styretappe pa
overpladen af med en bidetang. Flyt derefter forreste plade i slutblikket
frem eller tilbage inden pladen igen fastgeres (illustration D).

| 2-flgjede terrassedgre kan rammens pres mod taetningslisten desuden
justeres ved at lgsne slutblikkene i bund- og overkarm (illustration E).
Herefter drejes det underliggende slutblik 90° med eller mod uret alt ef-
ter, om presset skal gges eller mindskes. Til sidst fastggres pladerne igen.

Rammelgfteren (illustration F), som stgtter dgren i lukket stilling, skal
indstilles i hgjden, nar dgren er monteret eller efter justering. Lgsn de to
skruer i paskvillen, og et lille hjulkommer til syne i bunden af dgrrammen.
Hjulet justeres op eller ned ved at lgsne eller stramme de to skruer. Efter
endt justering skal hjulet stgtte pa bundkarmen.

Rationel vinduer og dgre 11
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Brugervejledning

Terrassedgr med vinduesprofil

Rationel AURA & AURAPLUS
Rationel FORMA & FORMAPLUS

Betjening

Terrassedgren betjenes med et greb, der aktiverer tre lukkepunkter.
Dgren er udstyret med en grebsbetjent bremse, der kan fastholde terras-
sedgren i en vilkarlig, ben stilling. Bremsen aktiveres ved, at du drejer
grebet ned til lodret stilling. Ved steerk bleest skal du lukke dgren eller sik-
re, at rammen ikke dbner uhensigtsmaessigt meget og bliver beskadiget.

Terrassedgren kan veere 2-flgjet. Du &bner den sekundeere dgr ved at ud-
l@se barnesikringsknappen pa grebet pa den staende ramme.

Du kan seette rammen i ventilationsstilling ved at abne dgren en smule og
dreje grebet i vandret stilling, sa lukkemekanismen fanger det yderste af
de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmene. Her fastholdes ram-
men, samtidig med at en begraenset maengde luft kan komme ind.

Du skal veere opmaerksom pa, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der
daekker indbrud, hvis vinduet star i ventilationsstilling. Forhgr dig hos dit
eget forsikringsselskab.

Justering
Rammens placering kan justeres i hgjden. Drej skruen i bunden af haeng-
slerne (illustration A). Start med at justere ét haengsel til den rette hgjde
og juster efterfglgende de andre heengsler indtil du mgder modstand.
Derved fordeles dgrrammens veegt pa alle heengsler.

Rammens placering kan justeres til siderne ved at dreje de 2 skruer i
haengslerne med en 5mm unbraconggle (illustration B). Det er vigtigt, at
skruerne justeres ligeligt - beslagene ma ikke skeaevvrides. Desuden er det
muligt at justere rammen i karmen i lukkesiden, med =1 mm ved at juste-
re rammelpfteren. Hertil bruges en & mm unbraconggle (illustration C).

Rammelgfteren (illustration D) som stgtter dgrenilukket stilling, skalind-
stilles i hgjden, nar dgren er monteret eller efter justering. Lgsn midter-
skruen pa hjulet med en &mm unbrakonggle ogjuster den op eller ned og
stram skruen igen. Efter endt justering skal hjulet stgtte pa bundkarmen.

Haeveskydedgr

Rationel AURA & AURAPLUS

Betjening
Abn haeveskydedgren ved at dreje grebet lodret nedad. Herved lgftes
rammen, s& den kan skubbes til side. Dgren kan fastholdes i vilkarlig posi-
tion ved at dreje grebet op til lodret stilling igen.
Hold altid kgreskinne og dermed hjul frifor snavs, sa opnar du den bedste
funktion.

Greb lodret ned Greb lodret op
ABEN LAST

OBS!

Handtaget skal drejes helt ned til lodret position for at undga fejlbetjening
af dgren.

Justering
Lukketrykket pa midten af dgren kan justeres med en torx 10 (illustration A).
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Brugervejledning

Bundsidehaengt
vindue og dgr

Rationel AURAPLUS

Betjening
Dgren betjenes med et greb, der udlgser tre funktioner:
1) Bundhaengt
Nar grebet drejes til vandret position dbnes rammen ca. 10 cm indad for-
oven. Hermed skabes en god ventilationsmulighed.

2) Sidehaengt

Nar grebet drejes op til lodret position, kan rammen &bnes indad, sa& den
udvendige del af elementet kan renggres indefra. Ved staerk blaest skal du
lukke dgren/vinduet eller sikre, at rammen ikke dbner uhensigtsmaessigt
meget og bliver beskadiget.

3) Lukket
Luk dgren/vinduet og drej grebet ned i lodret position.

En fejlfri betjening af det bundsidehaengte element sikres ved, at du pres-
ser rammen let ind mod karmen, nar du skifter mellem de tre grebsind-
stillinger.

Justering

Rammens placering kan justeres i hgjden: Drejjusteringsskruen (illustra-
tion A). Rammens placering i bunden kan justeres til siderne ved at dreje
skruen (illustration B). Benyt en 4 mm unbraconggle. Rammens placering
itoppen kan justeres til siderne ved at dreje skruen (illustration C). Benyt
4 mm unbraconggle. Rammetrykket mod karmen i bunden kan justeres
ved at dreje mgtrikken pa undersiden af rammen med en gaffelnggle 10
mm (illustration D). Rammetrykket mod karmen itoppen kan justeres ved
at dreje kolven placeret pa rammen med en gaffelnggle 11 mm (illustra-
tion E).

Branddar

Rationel AURAPLUS

Betjening
Branddgren betjenes med et greb og har selvliukkende funktion. Det vil
sige, at dgren automatisk aktiverer tre lukkepunkter. nar den lukkes. Nar
du trykker grebet ned, friggres alle tre lukkepunkter.

Justering

Hgjden over bundstykket justeres i det nederste haengsel med en 6mm
unbraconggle (illustration A).

Lukketrykket (presset mod teetningslisten) kan justeres ved at dreje pa de
2 Justeringsskruer i bade @verste og nederste slutblik med en torx 15
skruetraekker (illustration B).

Rationel vinduer og dgre
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Garanti

Fglgende garantibestemmelser er geeldende med virkning ved ordrer leveret fra 1. januar 2021.

Se den fulde garantierkleering pa rationel.dk/garanti

Garantien daekker Periode
Vinduer, terrasse-, ramme- og skydedgre i fglgende tree/alu-serier:

Rationel AURAPLUS, Rationel FORMAPLUS, Rationel Bundsidehaengte vinduer og dgre, 10 ar
Rationel Brandelementer og Rationel Branddgre

Vinduer, terrasse- og rammedgre i fglgende tree-serier: 5
Rationel AURA og Rationel FORMA

Pladedgre i fglgende trae/alu og trae-serier: 54
Rationel AURA, Rationel AURAPLUS, Rationel FORMA, Rationel FORMAPLUS og Rationel Branddgre

Beslag 5ar
fx heengsler, grebskolver, beslagsarme eller skruer, der er monteret fra fabrik.

Malede/lakerede fyldinger i trae og hardttraes bundstykker

Skal, for at garantien opretholdes, overfladebehandles min. hvert tredje ar. Oftere hvis de sidder oy
udsat for vejrlig, samt omgaende hvis der opstar skader pa overfladen. Cedertraesfyldinger

kreever ikke overfladebehandling.

Isoleringsruder

Generelt (Jf. dog nedenfor) 10ar
Visuelle fejl mellem glassene lar
Elektroniske produkter/tilbehgr o3
(f.eks. WindowMaster-motorer og magnetlase)

Last medleveret tilbehgr 24
fx derlukkere, greb og cylindre

Leveringsgaranti af reservedele (dvs. lagervarer, eksempelvis haengsler og beslag) 258

Geelder ikke Rationel Brandelementer, Rationel Branddgre og Rationel AURAPLUS
Bundsidehaengte vinduer og dgre

(efter levering)

Garantien geelder fra produktionstidspunktet og omfatter fabrikations- og materialefejl pa vinduer og dagre, der
er leveret og anvendt i Danmark (ekskl. Faergerne, Island og Grgnland). Skyldes en fejl forkert betjening eller

manglende pleje, deekker garantien ikke.

En eventuel reklamation pa produktet skal rettes til den handveerker eller forhandler, hvor du har kebt dine vin-
duer og dgre. Du kan ogsa anmelde fejlen pa rationel.dk. Ved reklamation skal du oplyse dit ordrenummer. Du

finder ordrenummeret i afstandsprofilet mellem glaslagene.

Er arsagen til reklamationen fejlagtig montage, skal reklamationen rettes til den handvaerker, som har monteret

dine elementer.



Brugervejled

Fagudtryk

Vinduer og dgre

ning

Herunder finder du oversigtstegninger, som kan hjeslpe dig med at forsta de fagudtryk, der bruges i brugervejledningen.

Haengselside
Karm
Ramme
Glasliste
Glasband
Rude

Lukkeside

Haengsel

Haengselside

Karm

Ramme
Afstandsprofil/spacere
Glasband

Rude

Vandret speendstykke

Rude eller evt. fylding

Haengsel

Vinduer

]
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Dgre
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Lukkeside

Paskvil

Fals

Slutblik
Greb

Bundkarm
Grebsbetjent bremse/Friktionsarm
Teetningsliste

Anverfer

Lukkeside

Slutblik

Paskvil

Cylinder
Las
Greb

Teetningsliste

Bundstykke

Kolve

Rationel vinduer og dere
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rationel

Drevet af detaljen

Vihar elsket vinduer og dgre i mere end 60 ar. For det blotte gje er vinduer og dgre maske
ens. Sadan er det ikke for os. Vi ser forskellen.

Den flotte finish i fingerskarret tree. Harmonien nar vinduerne passer perfekt til husets
facade, fordi de er designet med respekt for historiens byggestile.

Umagen har bidraget til, at vi er Danmarks foretrukne leverandgr af facadevinduer. Det
ger os stolte og minder os om, at det er detaljerne, der skaber helheden.

Der er mange vinkler pa detaljen, og det handler om mere end fysiske produkter. Det
handler ogsa om, at mennesker mgdes, og muligheder opstar. Nye dgre abnes og hori-

sonten udvides.

Derfor er vi drevet af detaljen.

Besgg rationel.dk eller kontakt din lokale tammerhandel.
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Ret til tekniske eendringer og e&ndringer i sortimentet forbeholdes.



